
化粪池 武汉天地顺通 玻璃钢化粪池

产品名称 化粪池 武汉天地顺通 玻璃钢化粪池

公司名称 武汉天地顺通建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市洪山区烽火五金水暖市场A4-43-45号

联系电话  18986201886

产品详情

传统化粪池的应用已经有一百多年历史，技术路线是污水和污泥接触的模式，沉积的污泥消化降解产生
沼气、二氧化碳、等消化气，玻璃钢化粪池，消化气的上浮作用对污泥产生扰动，消化气对污泥的扰动
作用能够让污泥与生物菌群的混合更充分，化粪池厂家，有助于消化降解。但底部污泥随消化气上升，
气泡逸出后，污泥又重新向下沉淀，这些上升和沉淀的污泥又重新污染污水。在化粪池污水与污泥接触
混合的技术模式下，影响化粪池的沉淀及出水水质，需要延长污水停留时间来改善沉淀效果及出水水质
，化粪池，污水停留时间一般为12-24小时。

生活中污水对环境污染日益严重，该产品在总结引进国外生活污水处理工艺的基础上，结合科研成果和
工程实践，采用高分子复合材料，工厂化生产，是一种、节能、质轻、价廉的生活污水处理设备。它成
功替代了传统砖砌和钢混化粪池因渗漏、运行工况不佳而污染地下水质和影响周围建筑物的安全。该产
品利用水的重力流，不需任何外来动力和运行费用，节省能源、管理方便。具有很好的的社会效益、环
保效益和经济效益。三相分离三相分离化粪池技术是在传统化粪池的基础上，保留了化粪池中泥水混合
的优点，增加了“污水、污泥、消化气”三相分离的技术，化粪池价格，在化粪池的出水端设置三相分
离装置，使出水端的污泥、消化气与污水处理过程分离，避免气浮现象对污水处理的干扰。出水端的沉
淀槽参照平流沉淀池技术标准，污水沉淀时间2小时之内。技术对比化粪池的容积由污水容积和污泥容积
构成，三相分离化粪池中污水停留时间4-6小时，相对于泥水混合化粪池中污水停留时间12-24小时，通过
缩短污水停留时间而节省了有效容积，所节省有效容积能够存储更多的污泥。 化粪池-武汉天地顺通-玻
璃钢化粪池由武汉天地顺通建材有限公司提供。武汉天地顺通建材有限公司（tiandishuntong.tz1288.com
）有实力，信誉好，在湖北 武汉 的排水系统等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和
不断的完善创新理念将促进天地顺通和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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