
晟诺环保 江苏推流式微纳米曝气机设备

产品名称 晟诺环保 江苏推流式微纳米曝气机设备

公司名称 山东晟诺环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济南市济阳区济北开发区银河路西侧大明
胜景小区

联系电话  15865260106

产品详情

太阳能曝气机各个组成部件的特点。1、太阳能曝气机电机：采用三相异步电机，户外型，、低噪音，立
式防潮结构，安装于减速箱之上，位置较高，同时，为取得充氧动力效率，可配备变频装置进行变频调
速。2、减速箱：立式结构，三级圆柱斜齿轮传动。齿轮采用经热处理后磨削加工成形，硬齿面，精度高
，运转平稳、传动、振动小、噪音低、不易漏油，尤其其输出轴由于可以正反两个方向旋转。3、润滑系
统：采用强制式循环，自然冷却润滑系统。润滑齿轮泵直接安装于减速箱的输出轴部位，润滑效果好，
结构安全可靠。4、太阳能曝气机升降平台：升降结构为平板式，上置减速箱，下联叶轮主轴，由四或六
根螺杆支撑立于工作台上。通过调节固定在螺栓上的螺母，推流式微纳米曝气机设备哪家好，即可改变
升降平台高度，从而调节叶轮浸没深度，以获取工艺要求的充氧量。叶轮升降动程为±100mm。5、倒伞
座：采用套筒浮轴式结构联接倒伞轴与减速箱，可实现自动对中，拆卸方便。同时由于减速箱不受轴向
力，也避免了叶轮旋转时因水力不平衡所造成的偏心而引起的振动和噪声。6、太阳能曝气机倒伞叶轮：
直式叶片结构，采用不锈钢304焊接成型，并进行平衡校正、定型、平行，其径向推流能力强、完全混合
区域广，动力、充氧能力大，不挂脏、不堵塞，自洁性能佳，可以正反两个方向旋转。7、电控系统：恒
速型倒伞表面曝气机配备启动柜，推流式微纳米曝气机设备厂家，调速型倒伞表面曝气机配备变频控制
柜，无级调速，调速范围大，操作简单，自动化程度高，节能效果好;同时，可根据用户要求配置PLC接
口。 

太阳能曝气机气压检漏要求：1、更换机械密封后应对机械密封室进压检漏试验，要求每一道检漏的时间
不少于3分钟，试验压力为0.2MPa。2、在机械密封加油孔处旋上专用检漏接头通过检漏接头向机械密封
室充气使表压为0.2MPa将电动放入存水的容器中历时3分钟，叶轮端机械密封应无泄漏将电动机从容器中
取出，在电动机检漏孔上通过接头引了一管，出口放入存水的容器中继续往机械密封室充气至表压为0.2
MPa历时3分钟引出管应无泄漏。3、双轴伸专用电动机有两套机械密封，气压检漏应分别参照第二条执
行。 

微纳米气泡发生装置在各大行业中有哪些作用？ 现在的微纳米气泡发生装置，江苏推流式微纳米曝气机
设备，首先在水产养殖中，得到不错的应用，主要是因为水产养殖中，需要针对高度溶氧进行控制，这
样才能有利于鱼虾的健康生长，通过这一装置，可以直接采用一个微泡技术，代替传统的一种增氧方式
，这样就可以为水池输送氧气，而且还能刺激水池中浮游生物的生长，进而能有利于鱼虾的快速生长。



另外在污水处理中，也能看到微纳米气泡发生装置的应用，主要是因为这一装置，是可以产生微纳米气
泡的，这样上升的速度比较慢，而且在水中停留的时间长，加上本身还带有负电荷，这样就可以直接用
于污水中悬浮物的清除，推流式微纳米曝气机设备使用案例，进而能做好污水处理，尤其是还能做好固
体与液体之间的分离，从而可以带来不错的吸附效果，完成对水质的改善和净化。除了在这样两大行业
中得到应用外，微纳米气泡发生装置还能在生态农业，以及生态环境改善方面，都可以发挥重要的作用
，只要能通过正确的方法使用，就能确保这一装置作用的发挥，进而可以完成对水质的处理，解决当前
行业在使用方面的问题。 晟诺环保-江苏推流式微纳米曝气机设备由山东晟诺环保设备有限公司提供。山
东晟诺环保设备有限公司（sdshengnuo.tz1288.com）在污水处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，
晟诺环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各
界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。
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