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金刚石线锯

    当大部分金刚石丧失切割能力后，恒位移仍进给仍在继续，切割力急剧增加，金刚石颗粒就会从
钢丝基体上脱落下来。随着时间的推移，钢丝上的金刚石脱落殆尽，超过锯丝的承受能力时，锯丝就会
断裂。

    通过使用环形金刚石线锯切割蓝宝石试验，分析了切割蓝宝石切割工艺对蓝宝石晶片表面粗糙度的
影响。使用环形金刚石线锯具有切割，切割效果好的优势，低能耗环形金刚石切割线，切割片厚度薄在
０．２ 毫米，环形金刚石切割线，切割表面粗糙度在１ 微米以下，国产环形金刚石切割线
，约半小时时间即可切断直径５３毫米的晶棒

   元素工具以技术为导向，拥有多项专利技术，其主要产品环形金刚石线为切割行业解决了多项切割
难题，给光伏，磁材，陶瓷，轮胎等行业带来了新的活力和竞争优势。欢迎各行业前来咨询合作。

金刚石线锯条

目前国内的金刚石线锯设备发展虽然较快，但相对于国外设备依旧有着不小的差距。近年来我国把集成
电路装配与成套工艺列入重大科技专项，国内企业不断创新研制出具有自主知识产权的金刚石线切割机



。

日本NTC、日本东京制钢、美国HCT 生产的线锯切割设备在全球范围内。为HCT 公司B5 双台面线锯，
该机床能切割较大尺寸工件，能实现精密调整切割尺寸及进给速度进而实现、生产。因线锯系统采用了
连续可调，可以控制的加、减速算法，低惯性管理功能使HCT B5 锯丝直径可达120μm。郑州元素工具
自主研发的金刚石线锯条，线速度可达60m/s，开辟了新的切割里程。

    线锯生产工艺各不相同，环形金刚石切割线厂家，其优势也个有差别，固接金刚石线锯又分为树脂
和电镀两种形式。

    固接线锯因磨料很少脱落，在切割贵重材料时可提高材料回收率。实验表明固接线锯切割面形精度
较好，切割精度较高。

    树脂粘结剂线锯主要用树脂将磨粒粘结在线丝表面然后再通过加热固化或紫外光及电子束进行固化
而生产的固接金刚石线锯。树脂粘结剂线锯有生产周期短，制造工艺容易，线锯成本不高，切割产品亚
表面损伤层浅等优点，在硬脆材料切割时被经常使用。

    郑州元素工具秉持技术至上，服务为本的经营理念，以科技创新和行业发展为原动力，努力为客户
创造价值。欢迎各行业前来咨询合作。

环形金刚石切割线-低能耗环形金刚石切割线-【元素工具】由郑州元素工具技术有限公司提供。郑州元
素工具技术有限公司（www.yuansutools.com）为客户提供“环形金刚石线锯,金刚石超长线,金刚石毛刷,砂
管等金刚石工具”等业务，公司拥有“元素工具”等品牌，专注于金刚石工具等行业。欢迎来电垂询，
联系人：徐女士。同时本公司（www.ensolldiamond.com）还是从事金刚石线锯，金刚线锯，钻石线锯的
厂家，欢迎来电咨询。
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