
eps线条厂家 伟艺达装饰 延安eps线条

产品名称 eps线条厂家 伟艺达装饰 延安eps线条

公司名称 西安伟艺达装饰工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 陕西省西安市浐灞生态区金裕东区10-101

联系电话  15829693681

产品详情

EPS装饰线条具有安装方便、经济、耐久性长等优势。不受温度变化影响，eps保温线条，耐寒，耐热；
不受潮湿 气侯及酸雨的影响。EPS装饰线条能防火又不会发出有毒物质，是环保的优质装饰建材产品。

1、质轻，约为传统非轻型构件的10%，易搬运、安装、安全

2、整洁、细腻、均匀、形变甚微，形状多样质感强

3、快捷、可随意切割、拼接、粘贴，eps线条厂家，安装工时短

4、不需要很专业工人，施工人员少

5、50年，表面保护层有耐风化、耐冻融、有韧性、不龟裂

6、易处理、极少裂痕、不渗水、接口平整

7、基本不吸水、憎水

    EPS线条的安装采用粘合的方式，创远装饰提醒大家粘合的缝隙一定要进行清洁处理，保证线条无
多余空隙。在安装工作的拼接环节上，注意提前测量EPS线条的大小尺寸，延安eps线条，拼接的过程要
保证地面的平整。EPS线条的粘结是否牢固直接影响着施工的质量，缝隙中的灰尘或污渍要用清水进行湿
润擦拭。

     其次我们要讲到的是一些不得不提到的细节，EPS线条的施工完成后并非最后一步，成品的后期



保护更为关键，eps线条生产厂家，一旦损毁只能进行拆除并二次安装。对于施工人员而言，施工的流程
和细节要提前熟知，保证施工进行的效率和质量。所有的EPS线条使用材料检验合格才可使用，质量的高
低源于材料的合格率。

们都知道EPS构件由于其具有的保温作用，在使用中也得到很多人的充分肯定。这是由EPS构件的材料性
能构成的，下面我们先来讲述下EPS构件是有哪些材料构成的，在来由EPS构件的材料入手谈谈它的保温
标准。EPS构件采用了高强度阻燃聚苯乙烯泡沫为基体、耐碱玻璃纤维网格布为加固材料、聚合物砂浆为
保护层，运用机械自动化技术复合成型。产品经充分养护后，化学反应充分，各项指标达到非常稳定的
状态，从而使本产品具有防风沙、防水憎水、耐酸雨、耐冻融等性能。 eps线条厂家-伟艺达装饰-延安eps
线条由西安伟艺达装饰工程有限公司提供。西安伟艺达装饰工程有限公司（www.weiyida029.com）在建材
生产加工机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，伟艺达装饰一直以客户为中心、为客户创造价值的理
念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询
，联系人：李经理。
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