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产品详情

木材烘干设备的基本知识

           下面为大家介绍一下木材烘干设备的基本知识：

    木材烘干是指依靠外界提供的能量，使木材中的水变为汽而排出木材的过程。木材的烘干可分为天
然烘干和人工烘干两大类。 ; 选择实木家具最重要的是看家具的内在质量，也就是木材的烘干问题。木
材的含水率的控制是人们在选购家具时看不到、非常容易忽视的问题，而这一点却直接关系到家具是不
是会变形和开裂。

临朐县舜发木材烘干设备的特点：

       1、烘干速度快:如将木材含水率由35% -
40%降至20%，烘干时间约在10-15分钟，是蒸汽与常规烘干工艺的20 - 30倍. 2、微波烘干木材质量好:传统
的干燥方法会出现变形、开裂、霉变、变质等现象，严重影响木材的质量，造成大量报废.采用微波木材
烘干设备，木材的利用率可以提高5%左右，因此可节省大量的木材. 3、微波烘干木材杀灭有害虫类 : 微
波烘干木材的同时，可将寄生木材内部的有害蛀虫卵及幼虫一起全部，当处理温度在70-80度只需2-3分钟
，因此木材烘干设备受到各界使用者的关注. 4、节能: 微波是直接对物料进行作用，因而没有额外的热能
损失，大型木材烘干设备，炉内的空气与相应的容器都不会发热，所以木材烘干设备热效率极高，生产
环境也明显改善，地板木材烘干杀虫设备，与远红外加热相比可节电30%.

舜发木材烘干设备的窍门，下面小编就为大家详细介绍一下：     1.应在滚筒内主机上安装一套防滑托
轮来固定烘干设备，并使主机保持一定的倾斜角度，避免将烘干设备主机以进火端高而远火端低的倾斜
形式安装烘干设备。

2.有经验的用户都知道使用烘干设备时，资阳烘干设备，不用将滚筒的转速限制很低，烘干设备这样可
以提高物料与热风的接触次数，从而提高烘干设备烘干的效率；



3.应采用顺逆流烘干设备烘干相结合的方式，避免单种烘干设备烘干方式出现的一些水蒸气不能及时排
出，运行距离过长等问题烘干设备。以上就是小编为大家带来的木材烘干设备相关信息，如想进一步了
解公司产品，请访问公司网站进行咨询：www.lqsfgz.com

资阳烘干设备-舜发干燥设备定做安装-地板木材烘干杀虫设备由临朐县舜发干燥设备厂提供。临朐县舜
发干燥设备厂（www.lqsfgz.com）位于山东省临朐县辛寨工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前
舜发在干燥设备中享有良好的声誉。舜发取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度
。舜发全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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