
东莞联旭电子科技 亚克力泡棉胶批发 佛山亚克力泡棉胶

产品名称 东莞联旭电子科技 亚克力泡棉胶批发
佛山亚克力泡棉胶

公司名称 东莞联旭电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大岭山镇矮岭冚村向东大窝一巷21号

联系电话  13532868109

产品详情

双面胶贴的适用范围：

1、增强汽车布局、紧固防锈、隔热减振和表里装修;

2、固定印刷电路板的加固板，亚克力泡棉胶报价，装配空调、家具、自动售货机的加固材料;

3、航空航天领域中的飞机制造及装配;

4、粘贴广告用嵌板或文字，各种机架;

5、粘贴微波炉的门嵌板，空调前部嵌板;

6、装配铁路车辆的内外部嵌板，亚克力泡棉胶批发，电板或自动扶梯的加固钢板;

与普通塑料、金属、玻璃三大类包装基材相比，泡棉胶带无疑是有前途的绿色包装材料之一。经济耐用
、绿色环保、安全可靠都使得特殊胶带广泛应用于食品、酒类、轻工、、、化妆品、电子、家电、服装
、玩具、文体用品等物流包装中，因此在物流包装业快速增长的形势下，泡棉胶带的市场需求量也不断
激增。

专家指出，泡棉胶带具有防水、防潮等特性，在货物流通过程中能够对所包装的物品进行很好的保护，
而且特殊胶带韧性较好，不像全纸类包装袋那样易破，也不像玻璃包装基材那样易碎，使用起来也十分
方便快捷，更重要的是，特殊胶带的成本很低，因此十分受物流公司的欢迎。

工业胶带使用注意事项

1、胶带应存入库房，避免日晒、雨淋；禁止与酸碱油接触，保持清洁干燥，距发现装置1m以外，室温



在-15℃~40℃之间。

2、胶带应成卷放置，佛山亚克力泡棉胶，不折叠，存放时间过久时应每季翻动一次。

3、勿使胶带蛇行或蠕行，要保持拖辊，立辊灵活，张紧力要适度。

4、使用中发现胶带有早期损坏现象时，应及时查找原因，修理，避免不良后果的 

东莞联旭电子科技(图)-亚克力泡棉胶批发-佛山亚克力泡棉胶由东莞联旭电子科技有限公司提供。东莞联
旭电子科技(图)-亚克力泡棉胶批发-佛山亚克力泡棉胶是东莞联旭电子科技有限公司（www.lianxudz.com
）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系
人：洪经理。
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