
韩式摇头烫画机供应 韩式摇头烫画机 驰飞热转印 

产品名称 韩式摇头烫画机供应 韩式摇头烫画机
驰飞热转印

公司名称 驰飞热转印技术（广东）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇金兴路553号

联系电话  13556654998

产品详情

1、 将直压手柄拉起，使加热板完全打开。插上电源，打开电源开关，指示灯着亮；
注意：由于机器功率较高，整机必须有合适牢靠的保护地线！！！

2、 温度的调节：按“+”或“-”键设定温度，按“+”键，增加温度的设定值，按“-”键，降低温度
的设定值。

3、 调整左侧定时器旋钮，调至适当的时间至10秒（时间长短视不同材质而定）；

4、 当温度达到设定值时，机器将自动进入恒温状态；

5、 将转印物如衣服及其平放于承印台上，韩式摇头烫画机，再叠要转印的图片，将压力手柄用力下压
；注意：压力不可过大，否则将引起压力手柄变形！事先应先调节压力。

烫画其实很简单，但是烫画操作熟练也需要一段时间。烫画机节好温度表及时间表后，等待机器升温。
烫画机升温完毕之后，4处温度表将亮小绿灯。此时热升华转印机可取出待印物品。将待印物品，韩式摇
头烫画机供应商，放至升华烫画机处硅胶垫上。把衣服压平，放上转印纸，再放上高温布，液压烫画机
烫压开始。时间倒计。烫印完毕，渗透烫画机蜂鸣器响。取出所烫物品。如果冷撕的烫画纸，发泡烫画
机请等5-10秒，才将烫画纸撕掉.如果是热撕的烫画纸，气动烫画机烫印完毕请马上将烫画纸撕去.

烫画机和热转印有以下五个差异点



1.首先烫画机和热转印两个设备所烫印的色彩不同；烫画机印出来的图案像是图片一样，只要客户提供
清洗的图片，烫画机印出来的效果都能达到原图效果。当然，这也跟两者的烫印温度不同，烫印时温度
越高时间越久，色彩相对来说就会越鲜艳。

2.烫画机烫印的温度和时间不同，烫画机的温度大概在140°左右，时间大概在6-10s左右，韩式摇头烫画
机价格，不同厂家所使用的材料也会不同，所以温度和时间也会有所不同，而热转印的温度大概在220°
左右，时间再15s-20s之间，消耗的时长更久。

韩式摇头烫画机供应-韩式摇头烫画机-驰飞热转印(查看)由驰飞热转印技术（广东）有限公司提供。驰飞
热转印技术（广东）有限公司（www.chifei888.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬
的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美
好未来。驰飞热转印——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市寮步镇金兴路553号，联系人：丘先生。
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