
山东反应釜 不饱和树脂反应釜 兴安盟反应釜

产品名称 山东反应釜 不饱和树脂反应釜 兴安盟反应釜

公司名称 威海环宇化工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 威海市高新区初村镇山海路200号

联系电话 13061173293 13061173293

产品详情

钛材反应釜的优点

钛材反应釜是现在生产中的重要化工反应器皿，淮安反应釜，属于有色金属类反应釜，因为他具有很独
特的性能，并且有很好的应用价值。钛材反应釜的使用温度界限是-200度~300度。在超过300度的高温下
，不饱和树脂反应釜，钛材会迅速老化，因此钛材反应釜在焊接过程中对温度的控制有非常严格的要求
，层间温度的控制需要格外注意。

钛材反应釜具有化学稳定性和金属的极优机械性能的双重优点，它可耐大多数无机酸，有机酸、有机物
及弱碱等介质，提取浓缩机，在盐酸、硫酸、等介质中具有优良的耐腐蚀性能。

蒸汽磁力反应釜

蒸汽磁力反应釜使用的前提是客户本身备有外加入源（如蒸汽）或冷却源（如自来水）。

蒸汽加热的反应釜一般会配套蒸汽锅炉或者热水锅炉，利用蒸汽或者热水在夹套循环从而实现反应釜的
加热升温。

所用蒸汽可以为饱和蒸汽也可以为过热蒸汽，水热反应釜，根据客人现场工况条件而定，夹套厚度和反
应釜厚度都要根据蒸汽外压仔细核算。

不同于液体加热冷却的下进上出，蒸汽加热反应釜的进气方式为上进下出。

在各种方式出口管路无阀门，保证畅通。

监检反应釜压力容器不适用范围：



1.移动式压力容器、气瓶、氧舱；

2.军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施和船舶以及矿山井下使用的压力容器；

3.正常运行工作压力小于0.1MPa的容器(包括与大气连通的在进料或者出料过程中需要瞬时承受压力大于
或者等于

0.1MPa的容器)；

4.旋转或者往复运动的机械设备中自成整体或者作为部件的受压器室(如泵壳、压缩机外壳﹑涡轮机外壳
﹑液压缸、

造纸轧辊等)；

5.板式热交换器、螺旋板热交换器、空冷式热交换器、冷却排管；

6.常压容器的蒸汽加热盘管、过程装置中的管式加热炉；

7.电力行业专用的全封闭式组合电器(如电容压力容器)；

8.橡胶行业使用的轮胎硫化机以及承压的橡胶模具；

9.塑料压力容器。

山东反应釜(图)-不饱和树脂反应釜-兴安盟反应釜由威海环宇化工机械有限公司提供。威海环宇化工机械
有限公司（www.wh-huanyu.com）是一家从事“化工机械设备,自动化仪器仪表及其配件的生产,加工及销
售,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使
“环宇”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使环宇化工在反应器中赢得了
众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索
取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.hpreactor.com）还是从事威海高压反应釜，高温高压反应釜，
高压加氢反应釜的厂家，欢迎来电咨询。
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