
煤矿用扒渣机 恒诺信机械 西安扒渣机

产品名称 煤矿用扒渣机 恒诺信机械 西安扒渣机

公司名称 襄阳市恒诺信机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北襄阳钻石大道生资市场背后

联系电话  17771010555

产品详情

机器需要采用长寿命、低能耗及减轻重量的设计原则。我们在实际生产中尽量使用低环境负荷材料，尽
可能不使用氟利昂、含氯橡胶、树脂及石棉等有害材料。生产出来的机械达到国家要求的环保条件好，
这在市场中也是很好的一种优势。同时，我们要考虑到使废弃零部件处理的污染小化及综合成本优化，
扒渣机在设计初始阶段就要考虑报废件处理简单、费用低和污染小，零部件要解体方便、破碎容易，能
焚烧处理或可作为燃料回收等问题。使用可再生材料和资源。

输送，装车功能由输送机系统完成，其输送架由液压缸控制升降，输送架下降时可将前轮支起，西安扒
渣机，同时输送架前接料口与矿石接触面更加紧密，工作时稳定性更强，矿用扒渣机厂家，同时可以接
合散料，平整常地，矿用扒渣机配件，传送带宽度为650- 700mm，传送速度为800 -900mm/秒，传送带又
一台2.2kw电机带动减速机驱动主动滚筒，煤矿用扒渣机，此方式传动性能更稳定，使用寿命更长，维修
更方便。

每购进一只新轮胎，都应按要求严格验收，在其侧部刻上或烙上矿里自编的号码。建立起轮胎档案，以
记录轮胎的规格、制造厂、使用日期、行驶里程、胎纹磨耗情况、翻新次数等主要内容。轮胎验收后，
入库存放时，应按类别、规格、花纹类型、厂牌、胎体材料类型，结构类型等分类架放，同时记录入库
时间，按入库时间的先后顺序使用。储存的轮胎应立放在制的胎架上，定期转动，切不可穿心悬挂和迭
垛堆压，以防变形。内胎也不应折叠或平放堆置，而应充气悬挂在半圆形的木棍上。

煤矿用扒渣机-恒诺信机械(在线咨询)-西安扒渣机由襄阳市恒诺信机械有限公司提供。“扒渣机,轮式扒
渣机,履带扒渣机,刮板扒渣机,破碎锤扒渣机等”就选襄阳市恒诺信机械有限公司（www.xyhnx.com），公
司位于：湖北襄阳钻石大道生资市场背后，多年来，恒诺信机械坚持为客户提供好的服务，联系人：李
玉寻。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。恒诺信机械期待成为您的长期合作伙伴！
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