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产品详情

如何区分外露发光字穿孔灯的质量好坏

1、灯珠选择：根据客户需求选择亮度和角度，点亮一段时间后，用手摸一下灯珠，温度很高甚至烫手的
肯定没有温度低的稳定性好。

2、灯板选择：观察一下线路板，不管是玻纤板，半玻纤板还是纸板，就看厚度和柔韧性，用手掰一下看
看各个焊点是否牢固。

3、线材选择：拨开外皮数一下里面的线芯数量，当然芯线多的自然是好的。看看柔软度、软一点耐高低
温应该好点。用火机烧线芯发红的就好。

4、胶料选择：看颜色鲜艳、透明、弹性好无味的就是好的，透明度差、有臭味、较硬的就差点，福州广
告招牌价格，也可以放在太阳晒变色、冰箱冻裂变、火机烧着的都不好。

    发光字的优势：1、匀称：以独有的透光匀光层对光线开展散射、映射、反射功效，确保表层发光
匀称;2、高亮度：发光面色度可做到500-1500Mcd(依据色调不一样);3、纤薄：独有透光匀光层能够在zui
少至20毫米间距内的做到匀光实际效果;4、极细：根据高精密的电路原理使字体样式字的笔画zui小宽度
能致6毫米;5、gao效率：根据有效的灯点排列及字体样式內部对光线合理地反射完成zui大限度的te效运用
;6、环保节能：以发光二极管(LED)做为发光灯源，每粒灯点耗电量仅0.1W，福州广告招牌制作，每平米
输出功率仅为30W，用电量为传统式彩灯的十分之一。 

   无边发光字门头招牌解决面板脱落的方法

   侧边锁螺丝无边发光字，侧锁螺杆无边发光字外壳选用树脂外壳技能，底部板与边带焊接，可接受
大跨度板的重力效果，不变形，发光板完全嵌套在字壳内部，福州广告招牌，构成无鸿沟效应。边锁螺
钉由侧锁螺钉加强，福州广告招牌哪家好，侧锁螺钉破坏边带的重力，使无鸿沟字可以跨过1.3米以上，



甚至更大的跨度，而不用忧虑面板掉落。至于效果，您可以通过案例图片感受到，我将不再具体论述，
目前的oppo商店都是一致使用的过程中的无鸿沟字门标志。

福州广告招牌制作-金柯广告标识(在线咨询)-福州广告招牌由福建金柯广告标识工程有限公司提供。福建
金柯广告标识工程有限公司（www.fzjinke.cn）是一家从事“霓虹灯,广告招牌,LED装饰灯”的公司。自成
立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“瑞普森”品牌拥
有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使金柯广告标识在其它中赢得了众的客户的信
任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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