
圆形冷却塔 山东旭能环保 冷却塔

产品名称 圆形冷却塔 山东旭能环保 冷却塔

公司名称 山东旭能环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市安丘经济开发区新兴街12号

联系电话 18706552566 18706553278

产品详情

冷却塔主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机
、工业水冷却等领域，圆形冷却塔，应用多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。按通风方式分为：①
自然通风冷却塔；②机械通风冷却塔；③混合通风冷却塔按水和空气的接触方式分：①湿式冷却塔；②
干式冷却塔；③干湿式冷却塔。按热水和空气的流动方向分：①逆流式冷却塔；②横流（直交流）式冷
却塔；③混流式冷却塔

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东旭能环保科技有限公司

旭能质量：1、品质来自于十五年生产经验2、24小时到达现场3、问题产品“立即解决”4、配件发送
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(3) 就地玻璃管液位计(或翻板液位计) 下端取样管被堵，闭式冷却塔， 造成就地显示失真，



由于就地液位计下端取样位置与差压变送器正压室取样管位置的水平面是一致的， 由(2) 可知，
就地液位计下端取样管亦有随时被堵的可能， 造成液面指示失实，冷却塔，
因此同样要定期(一般是三个月) 疏通就地液位指示仪下端的取样管， 以保证就地指示正常。(4)
气源压力波动大及不清洁， 造成检测不准或控制失灵。由于气源的质量问题，
压力波动大及不清洁，环保冷却塔， 造成气动单元组合仪表及电- 气阀门不能正常工作，
以致空冷塔自动调节系统出现故障。因此，
日常巡检、维护要检查气源的压力和对空气过滤减压器定期排污或清洁，
对气动单元组合仪表的放大器及喷嘴要定期清洗。

圆形冷却塔-山东旭能环保-
冷却塔由山东旭能环保科技有限公司提供。山东旭能环保科技有限公司（www.sdxuneng.com）是山东
潍坊 ,换热、制冷空调设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足
客户需求。在山东旭能环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东旭能环保更加美好的
未来。
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