
湖北高压型磁翻板液位计代加工量大从优“本信息长期有效”

产品名称 湖北高压型磁翻板液位计代加工量大从优“本信
息长期有效”

公司名称 招远市大明仪表有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省烟台市招远普照路68号

联系电话 15335352279 15335352279

产品详情

招远市大明仪表有限公司专业的开发设计、的产品性能和完善的售后服务，使大明产品在电力、钢厂、
化工、冶金、石油、水处理、建材、造纸等行业得到广泛应用

侧装式电伴热型磁翻板液位计是在基本型液位计基础上，测量筒外加电加热层，内置电加热装置。通过
电伴热夹套均匀传递热量至测量筒，起到加热保温作用，适用于低温防冻的现场。

招远市大明仪表有限公司UHZ系列磁翻板液位计根据容器安装位置不同，提供侧装、顶装、顶装侧显三
种型式。根据工作介质不同，提供304、 316L、 不锈钢内衬四氟、ABS、PPR、UPVC等多种材质，其中
不锈钢内衬四氟、ABS、PPR、UPVC材质适用于酸、碱等腐蚀性介质。

防霜型磁翻板液位计是专门为低温以形成霜雾的特殊环境下液位测量而设计的专用液位计，它采用真空
隔离原理制造，应用于测量制冷剂等低温环境下的液位测量与控制。

招远市大明仪表有限公司UHZ系列磁翻板液位计产品广泛应用于电力、石油、化工、冶金、食品等各行
业生产过程中的液位测量与控制

液位计产品概述顶装式带护管型磁翻板液位计，高压型磁翻板液位计代加工，护管即起到了导向作用，
同时又可保护浮子、导杆不受进料搅拌等影响，适用于进料波动大，或伴有搅拌的工况下。液位计技术
指标测量范围：300~6000mm，超过6000mm可采用分段制造；测量精度：&plusmn;10mm；



湖北高压型磁翻板液位计代加工量大从优“本信息长期有效”由招远市大明仪表有限公司提供。“分析
仪表,物位仪表,压力仪表,温度仪表”就选招远市大明仪表有限公司（www.dmyb.com），公司位于：山东
省烟台市招远普照路68号，多年来，大明科技坚持为客户提供好的服务，联系人：冯立彩。欢迎广大新
老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。大明科技期待成为您的长期合作伙伴！
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