
保温岩棉板厂 合肥岩棉板 康斯贝

产品名称 保温岩棉板厂 合肥岩棉板 康斯贝

公司名称 安徽天安建筑材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区临泉东路6
号

联系电话 18715096228 18715096228

产品详情

隔墙岩棉板和外墙岩棉板的区别？

屋面专用岩棉板是专为各类柔性防水屋面体系规划开发的集保温隔热、防火、吸音降噪等功能为一体的
岩棉成品，具有较好的抗压和抗点荷载才能、杰出的憎水、防潮功能，短期吸水率和长时间湿率低，耐
老化和耐候性、物理稳定性及化学稳定性杰出。可以满意屋面体系施工和保护时承载及有关设备重量的
需要。 

岩棉板施工前的准备工作

1.施工前，应根据设计和本规程要求以及相关的技术标准编制针对工程项目的节能保温专项施工案，并
应对施工人员进行技术交底和专业技术培训。

2.岩棉板外保温系统用于节能保温工程的施工应按照经审查合格的施工图设计文件和经审批通过的用于
工程项目的节能保温专项施工案进行。

3.岩棉板外保温系统的生产企业应有专业人员在施工过程中进行现场指导，并配合施工单位和现场监理
做好施工质量控制工作。

4.材料进场必须按规格，合肥岩棉板，数量和质量要求经过验收合格才能入库，并应有专人保管，外墙
岩棉板厂，严禁露天堆放。幕墙岩棉板应架空防潮堆放。

岩棉墙体系统的共同特点包括可以提高外墙的保温性能，保温岩棉板厂，节约采暖能耗，提高墙体的热
惰性，改善室内热环境。与其他节能墙体系统相比，岩棉系统有利于墙体内部水蒸气排出，较少产生内



部冷凝和结露，结构层较干燥和温暖一些。并且，岩棉系统的造价便宜，防火性能好，隔声性能好，在
酒店装修设计改造中具有一定优势。湿挂的话就用粘结砂浆，和聚苯挤塑的工艺是一样的。这个需要打
保温钉固定、干挂的话需要龙骨架。

保温岩棉板厂-合肥岩棉板-康斯贝由安徽康斯贝节能科技有限公司提供。安徽康斯贝节能科技有限公司
（www.ahtajc.com）是从事“保温板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质
量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：鲁经理。
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