
天津固定头式扎带 爱迈立塑胶扎带 固定头式扎带生产厂

产品名称 天津固定头式扎带 爱迈立塑胶扎带
固定头式扎带生产厂

公司名称 东莞市爱迈立塑胶制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市厚街镇宝塘村环村路

联系电话  13532660384

产品详情

相比其他材质而言，PA 是五大通用工程塑料中产量大、品种多、用途广、综合性能优良的基础树脂之一
，相比于传统的绳索和扎带，尼龙扎带的优势明显：

（1）传统的绳索和扎线一般采用PVC
或纤维的材料制成较易风化或腐烂尼龙扎带具有较强的抗i氧化性；

（2）传统PVC 扎线的外表随着使用时间的增加会出现脱离或老化的情形，露出的金属线丝可能存在导
电的危险，尼龙扎带使用年限更长、不易脱落、绝缘性更好；

（3）传统扎线在实际操作中使用麻烦，固定头式扎带批发，操作尺度不一，尼龙扎带的使用相对简便，
自锁性能更好；

（4）尼龙扎带较传统绳索或扎线具有更好的抗拉力、抗冲击力，耐火、耐寒、耐腐蚀性更强，防火等级
达到94V2 级；

（5）传统的PVC 材料无法达到欧盟制定的RoHS环保指令要求等。

尼龙扎带固定头式扎带

虽说尼龙扎带这种小东西体积很小巧，但是他的生产制作也是一点不能马虎大意的，任何一点小失误都
可能做成残次品的产生，这样会对厂家造成不小的损失。

在生产塑料扎带时，天津固定头式扎带，先要注意清查原料内部有没有杂物，一点点黑色的杂物都可能
导致尼龙扎线做出来以后变成黑色的。把需要的模具准备好，把注塑机的压力等参数调整好，就可以进
行注塑成型。



还要经过专业的蒸煮设备进行蒸煮，因为尼龙扎线刚刚做出来的时候会很脆，固定头式扎带厂商，我们
通过蒸煮给它们增加水分，在这过程中根据不同的材料可能还会添加一些化学材料。蒸煮好了以后，拿
出来凉一下，我们还要对其进行压力测试，只有压力达到扎带规定的要求后我们才能够在市场上出售。

判断尼龙扎带质量的好坏有很多种方法，例如尼龙扎带的材质，尼龙扎带的脱扣力等，这些都能够判断
出尼龙扎带质量的好坏，但是，固定头式扎带生产厂，这些方法对于普通朋友来说，还是很不适用。而
判断尼龙扎带质量好坏，直观的判断从外形出发。

   尼龙扎带这个产品，我们从外形去判断其质量的好坏，一般情况下，我们首先关注其边缘的瑕疵，
不整齐，有很多毛刺等，还有看颜色的时候是否出现焦灼的情况，或者颜色很杂，颜色不均匀等；压铸
工艺，仔细查看扎带内部，是否有小气泡，或是是否有出现变形的情况，缩水等等。

 

天津固定头式扎带-爱迈立塑胶扎带-固定头式扎带生产厂由东莞市爱迈立塑胶制品有限公司提供。东莞
市爱迈立塑胶制品有限公司（www.aimaili.com.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的
员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好
未来。爱迈立塑胶——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市厚街镇宝塘村环村路，联系人：谢炫桥。
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