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公司名称 昆明科工矿山机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处小板社区
居民委会昆洛路767号

联系电话 13888616976 13888616976

产品详情

脱水筛采用了双电极自同步技术，通用型偏心块、可调振幅振动器。主要由筛箱、激振器、支承系统及
电机组成。通过胶带联轴分别驱动两个互不联系的振动器作同步反向运转，两组偏心质量产生的离心力
沿振动方向的分力叠加，反向离心抵消，新型振动筛脱水筛直销，从而形成单一的沿振动方向的激振动
，使筛箱做作往复直线运动。

昆明矿机是云南乃至西南区域选矿设备、砂石设备和烘干设备的龙头企业，前身是始创于1958年的昆明
重机厂。昆明矿机继承了昆明重机雄厚的技术实力，以云南破碎机、云南选矿设备和云南砂石设备市场
为根基，历经50多年的发展，目前形成了一家下辖昆明矿机厂、昆明滇重矿机、通海铸造等三家子公司
的集团化企业。

脱水筛更换筛网

现在的脱水筛用的筛板多数是聚氨酯筛板，新型振动脱水筛，这种筛板的使用寿命通常在一年左右，而
当筛板使用到期时，就需要我们人为更换筛网啦。更换过程非常简单，自己就可以独立操作。

购买回来筛网后，要根据脱水筛网架长度去截取相应的筛网，新型脱水筛，这里记住截取的筛网长度要
比网架多出来50~70mm，并且在安装在网架后一定要将多出来的部分伸入相应的入料口内哦，这样可以
有效避免混料的状况；

筛网安装时，一定要将其涨紧，因为筛网的涨紧度是影响脱水筛筛分效率的重要因素；

如果物料比重较大或脱水筛所需安装的筛网目数较高时，应在筛网下面增加目数适合的托网，其目的是



起到支撑作用，减少物料对筛网的压力，延长其使用寿命；

安装脱水振动筛压板时，一定要注意其平整度，新型脱水筛报价，并衬以伸缩性较强的海绵密封带均匀
锁紧，因为这既是杜绝混级发生的关键，又是影响振动筛筛网使用寿命的重要因素；

安装完毕，应先使用少许物料对筛面布料及筛分情况进行测试，若物料均匀向前输送，且分级准确，无
混料现象，则说明可以投入使用；反之，若出现跑偏或聚堆等不均匀现象，应调整脱水筛筛网面的平整
度和均匀度或调整振动电机的偏心锤角度；若出现混级现象，应检查脱水振动筛筛网的密封及是否压紧
。

筛网是脱水筛中较容易磨损的配件，因为其工作的特殊性所以需要我们手动更换。其实脱水筛筛网更换
并不是很复杂，所以如果出现了筛网不利的状况，一定要记得更换啊，不要让小问题变成大问题才动手
，这样对脱水筛影响很大。

昆明矿机是云南乃至西南区域选矿设备、砂石设备和烘干设备的龙头企业，前身是始创于1958年的昆明
重机厂。昆明矿机继承了昆明重机雄厚的技术实力，以云南破碎机、云南选矿设备和云南砂石设备市场
为根基，历经50多年的发展，目前形成了一家下辖昆明矿机厂、昆明滇重矿机、通海铸造等三家子公司
的集团化企业。

脱水筛的安装维护

安装前的准备

⒈检查电机标牌是否与要求相符。

⒉用500伏兆欧表测量绝缘电阻，其值应对定子绕组进行干燥处理，烘干温度不能超过120℃。

⒊检查电机各紧固件，谨防松动。

⒋检查电机表面有无损坏、变形。

⒌检查是否转动灵活，若有异常，应排除。

⒍检查电源，是否缺相，并空载运行5分钟。

昆明矿机是云南乃至西南区域选矿设备、砂石设备和烘干设备的龙头企业，前身是始创于1958年的昆明
重机厂。昆明矿机继承了昆明重机雄厚的技术实力，以云南破碎机、云南选矿设备和云南砂石设备市场
为根基，历经50多年的发展，目前形成了一家下辖昆明矿机厂、昆明滇重矿机、通海铸造等三家子公司
的集团化企业。

新型脱水筛报价-新型脱水筛-脱水筛选科工由昆明科工矿山机械设备有限公司提供。昆明科工矿山机械



设备有限公司（www.ynkgjx.com）是云南 昆明 ,洗选设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新
发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在昆明科工矿山机械设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂
询洽谈，共创昆明科工矿山机械设备更加美好的未来。
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