
玻璃钢耐腐离心泵：FS型直联式，真空自密封，无跑冒滴漏，节能型

产品名称 玻璃钢耐腐离心泵：FS型直联式，真空自密封，
无跑冒滴漏，节能型

公司名称 无锡市长庆化工防腐设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:无锡长庆
型号:80FS2-30
材质:玻璃钢

公司地址 无锡无锡市新区汉江北路208-312

联系电话 86-051082103637 13806176436

产品详情

品牌 无锡长庆 型号 80FS2-30
材质 玻璃钢 性能 耐腐蚀
用途 化工泵 泵轴位置 卧式
叶轮结构 封闭式叶轮 叶轮吸入方式 单吸式
流量 10~90（m3/h） 叶轮数目 1
扬程 16~34（m） 汽蚀余量 3.2（m）
轴功率 5.5(7.5)（kW） 吸入口径 80（mm）
排出口径 50（mm）

fs系列耐腐蚀水泵是采用真空自密封技术，很好地解决了跑、冒、滴、漏问题，并且在密封件破损的情
况下仍能继续工作数百小时，保证了用户的生产连续性，它是目前我国最新一代的节能型耐腐泵。由于
该泵采用泵头与电机直联方式，减少了各种不必要的能量消耗，其节能程度较之于is泵约为1/3，较之于
托架式耐腐泵约为1/3～1/2。

二、技术参数：

型 号 流量m
3/h

扬程m 转速r/
min

电机功率
kw

效率% 汽蚀余量
m

进出口径
mm

泵重kg 外形尺寸
mm长×
宽×高

100fs－30 90 30(33) 2900 11(15) 80 4.3 100,80 155 840×460
×430

80fs－30 50 30(34) 2900 5.5(7.5) 72 3.2 80,50 88 700×360
×310



50fs－30 25 30(34) 2900 3(4) 72 4.5 50,40 50 570×310
×260

50fs－28 10 28 2900 1.5 68 4.5 50,40 38 510×310
×260

40fs－16 10 16 2900 1.1 60 2.3 40,32 29 400×270
×220
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