
3~4米低位安装 改性环氧玻璃钢 射流真空泵

产品名称 3~4米低位安装 改性环氧玻璃钢 射流真空泵

公司名称 无锡市长庆化工防腐设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:黑洞
型号:WVP90-II
材质:工程塑料

公司地址 无锡无锡市新区汉江北路208-312

联系电话 86-051082103637 13806176436

产品详情

品牌 黑洞 型号 WVP90-II
材质 工程塑料 驱动方式 电动
用途 化工泵 原理 喷射泵
功率 5.5KW 极限压力 -0.098MPa（pa）
外形尺寸 380×210×180mm

wvp系列环氧玻璃水喷射真空泵，采用冷模压制等先进工艺成型，尺寸精确，结构致密。优点是：

1、结构致密、耐腐、耐磨性能优良。 2、耐温 -40～125℃。 3、耐酸碱交替腐蚀。
4、耐有机溶剂溶胀性能优良。 5、极限真空高（最高达 -0.099mpa）。 6、无易损件，使用寿命长。
7、低位安装（3.5～4.5米），且能卧式安装。使用维护极其方便。

型号 吸气量 真空度 水流量，扬程
wvp250-i 250m3/h -680mmhg 50m3/h，32m
wvp200-i 200m3/h -725mmhg 50m3/h，32m
wvp180-i 180m3/h -725mmhg 50m3/h，32m
wvp120-ii 120m3/h -730mmhg 50m3/h，32m
wvp90-ii 90m3/h -750mmhg 50m3/h，32m
wvp60-i 60m3/h -730mmhg 30m3/h，32m
wvp40-i 40m3/h -600mmhg 10m3/h，28m
wvp20-i 20m3/h -730mmhg 10m3/h，28m
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