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激光切割机的聚焦镜片是一种比较精密的光学元件，其洁净程度直接影响激光切割机的加工性能和质量
。所以，佛山玻璃圆镜，定时对聚焦镜片的保养是非常必要的，下面旺鑫盛将给大家分享一些保养聚焦
镜片的窍门。保养激光切割机聚焦镜片的正确操作流程：

1.镜架中取出聚焦镜：松开紧固螺丝，依次取下气嘴和镜筒；先用吹气球吹去镜片表面的灰尘；

2.如确实需要清洁镜片，玻璃圆镜定制，只能采用实验室级别的纸质软棉球，蘸取适量的丙tong或高存度
酒精，轻轻地按顺时针方向从镜片的中心旋转着擦向边缘。有必要时镜片的两面都需要清洁，擦洗时应
小心细致；

3.装好镜筒和气嘴，调整好焦距，旋紧紧固螺丝，聚焦镜安装时请务必保持凸面向下。

什么是光学透镜，光学透镜的平面度；反射镜、窗口片、棱镜或平光镜等平面的偏差。您可以使用光学
平晶来测量此偏差，该平晶是一种高质量、精度的参考平面，用于比较试样的平滑度。当所测试的光学
产品的平面靠着光学平晶放置时，会出现条纹，其形状表示所检测的光学产品的表面平滑度。如果这些
条纹间隔相等，并且是平行的直线，那么被检测的光学表面至少像参考光学平晶一样平展。



是不是没有划痕镜片就可以一直使用呢，玻璃圆镜定做，非也。树脂镜片的加工是液化单体高温或紫外
线固化而成，随着使用周期变长，环境和温度的变化，镜片表面的膜层和镜片本身的材料都会发生物理
变化，膜层在显微镜下看会变的凹凸不平，材料本身局部的光度和配的时候已经不一样了，导致光线散
射，玻璃圆镜价格，舒适度降低，使用时间长会有眼光学透镜睛干涩、发胀的症状，这个时候，您就应
该更换镜片了，时间大概在１年半到２年左右。 玻璃圆镜定做-鑫凯玻璃镜(在线咨询)-佛山玻璃圆镜由
东莞市鑫凯玻璃镜业有限公司提供。东莞市鑫凯玻璃镜业有限公司（www.xkbljg.com）拥有很好的服务与
产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服
图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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