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公司名称 潍坊方佳环保科技有限公司
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联系电话  13406621754

产品详情

美容院专用污水处设备

设备优点：

1、符合卫生局及环保局污水排放检测合格标准。

2、污水处理采用臭氧消毒技术。

3、全自动化控制系统装置，无需专人操作。

4、比传统的二氧化氯菌更安全，更有效。

5、无需加药，无需更换耗材，使用年限更长。

产品特点：

   臭氧消毒，无污染，不需要加药。

       V型过滤器，过滤大的悬浮物和杂质，1周左右清理一次。

由于美容医院污水中含有多种病原微生物,消毒方法基本上可以分两类:一是物理法,二是化
学法。物理方法主要有加热、冷冻、辐照、紫外线和微波消毒等方法。化学方法就是利用
各种化学药剂对污水进行消毒。目前常用的消毒工艺有臭氧消毒、lv消毒、次lv酸钠法消
毒、二氧化lv消毒等方法,每种方法各有千秋,消毒剂的灭活效果也各不相同。为了筛选适
应北方地区,冬季时间较长、气温较低的特点,找到适合不同规模、不同类别的美容医院污



水处理方法，下面我们就简单介绍几种：

1、臭氧处理工艺

臭氧是一种具有刺激性特殊气味的不稳定气体。在常温下,臭氧为蓝色气体,为已知强的氧
化剂之一。臭氧处理可以杀灭细菌繁殖体和芽胞、病毒、真菌等,并可破坏内毒杆菌毒素,
是目前杀毒效果好的处理工艺。经过臭氧处理后,水中的细菌去除率为991985 %991998 %
,去除有机物40 % ,色度去率为77 % ,亚硝酸盐类去除率为7915 % ,类蛋白氨去除率为1119 %
。但其不足之处在于运行费用比传统使用液lv消毒贵一些。臭氧对三卤甲烷前质和卤乙酸
前质均具有很好的去除效果,臭氧处理工艺充分发挥了臭氧水处理技术的优点,能够充分保
证处理后门诊污水的安全性。因此,臭氧处理工艺比较适合于专门接收非典病人或非典疑
似病人的门诊以及各类专业传染病门诊污水处理。

2、lv消毒处理工艺

液lv作为一种目前普遍的消毒剂,广泛地应用在各个领域,是目前为止使用多的水处理消毒
方法。其主要特点是工业产品瓶装液lv来源广泛、可靠,加lv消毒的一次性设备投资和运行
费用较低;同时消毒效果比较稳定,有比较成熟的设计经验,因而应用比较广泛。不足之处在
于经过近20年的应用之后,人们发现:一方面,lv气是一种有毒气体,因而在运输、使用过程中
必须十分小心,防止lv气的泄漏;另一方面,用lv处理含有机物的污水,特别是含腐殖酸的水,能
生成卤代烃(三卤甲烷,lv代烃等),而这种物质对人体具有极大的破坏性并有致癌作用。除此
之外,液lv消毒对某些病毒、芽孢无效。采用液lv法消毒,随着时间的推移,水中病毒对lv化消
毒产生较大的抗性。因此,目前在西方发达国家中,门诊污水处理的液lv处理正在逐步被二
氧化lv或次lv酸钠所取代。

3、次lv酸钠处理工艺

目前,选用次lv酸钠处理门诊污水有两种处理方式。一种是采用投加漂白粉(次lv酸钠)或漂
白精(次lv酸钙)片剂的方法对门诊污水进行处理。该方法费用低、简便易行,比较适合于患
者人数相对较少、污水成份相对简单且产生量较少的农村乡镇门诊及社区卫生所门诊污水
的处理。但是,由于是手工操作填加漂白粉或漂白精,很难保证填加药剂的准确。另外一种
就是使用自动次lv酸钠发生器设备来处理门诊污水。一方面可以使次lv酸钠发生设备连续
运行,另一方面能根据污水中污染物的种类、数量而实现自动计量投配消毒药剂,使处理效
果比较稳定。但其主要缺点一是盐耗、电耗使运行成本较高,二是设备易发生腐蚀。由于
次lv酸钠处理方法运行成本较高,并且要有专门的技术人员对设备进行管理和维护,因此这
种方法比较适合于地市级以上患者人数较多、污水产生量较大、成份比较复杂的综合性门
诊的污水处理之中。



容整形医院污水处理设备价格针对国内的美容机构污水水质特点及污水投资效益低，新型
工艺满足以下条件：

1.尺寸小，占地面积小，投资小。

2.采用物化工艺，易于集成设备系统。

3.工艺系统处理效果稳定可靠。

4.无需投加药剂，节省后续运行成本。

5.臭氧消毒，灭菌效果可达99%以上。

因新工艺具备以上众多优点，对现在美容机构污水处理有相当大的吸引力，花小钱就能解
决美容整形机构自己的排污问题，也对水环境减少伤害，也为保护人们的生活环境具有巨
大贡献。

美容医院污水处理首要任务是去除水中有机物和悬浮物，并对污水进行消毒。结合目前原
有处理设施及以往的工程经验，采用过滤沉淀 生化
消毒对污水进行净化处理。就该污水处理工程的工艺路线确定如下：

美容医院污水→→→→过滤、沉淀→生化→消毒→排放

美容医院污水处理设备

美容整形医院污水处理设备特点1、占地面积小、安装方便2，自动运行、操作简单、整个
系统无需专人管理3、系统处理效果稳定可靠4、外表美观、结构紧凑、便于移动5、无需
投加药剂，节省后续运行成本6、臭氧消毒，灭菌率达99%，消毒彻底
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