
核桃剥壳机 硬皮坚果壳仁分离机 干果剥壳机厂家 山胡桃剥壳机

产品名称 核桃剥壳机 硬皮坚果壳仁分离机
干果剥壳机厂家 山胡桃剥壳机

公司名称 巩义市通合机械设备有限公司

价格 5800.00/台

规格参数 品牌:通合
产量:600kg/h
功率:1.5lw

公司地址 河南省郑州市巩义市光明路名仕豪居2号楼2单元
23层2306（注册地址）

联系电话  15617801592

产品详情

通合牌
核桃剥皮机采用自*旋转剥皮，将核桃进入旋转切割滚刀区，高速滚刀开始切割绿皮，同时使其表面由滚
刀切割而成，干净核桃的直径不易切割，连续滚出旋转切割区，少量未加工的核桃皮经钢丝刷和半圆短
刷进行旋转清洗清洗和清洗，核桃干净滚出加工区，进入容器。新的核桃不断喂入，脱皮清洗后被排出
。格栅和旋切滚刀之间的距离可以自动调节
，还可以根据核桃品种的大小、青皮的薄厚通过加减垫片进行人工调整，以减少破壳率，提高脱净率。

 

绿核桃剥皮机主要由机架、滚刀、全单调格栅、螺旋线刷、半圆短刷等组成，用于清洗旋转杆、减速器
、电机、双管喷水器、安全屏蔽等。

 

产品用途：

核桃壳主要用于核桃干核桃壳中的坚果，根据核桃的种类和大小，可灵活调节内部间隙，达到去壳效果
。该机从上部料斗进料，经脱壳后使仁、壳分离充分。从而便于人工分捡，提高工作效率。

核桃剥皮机产品性能特点：

1.本产品是一种新一代集核桃脱皮与清洗为一体的综合加工设备。

2.重量轻（130Kg），体积小，运送便捷，实际操作简易，应用灵便，生产加工高效率。
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3.核桃皮去除率大于99%，核桃壳破坏率小于0.3%。

4、适用于小型加工企业或核桃加工经营商户。

5、本机采用220V照明电，（或380V动力电）功率1.5KW或2.2KW，节能省电。

6.本机故障率低，寿命长，维修方便，一年保修，免费更换零件和电机。

7.该机具有成本效益高、节约人力和财力资源，两人可操作，每月加工约100吨。

8、调试简便，各种核桃脱青皮的企业或核桃加工部门使用人员，可以自己调整。

9、初次投资少，加工15—20吨核桃，大约4-5日可以回收全部购设备资金。

10、如果对外加工核桃，当年能够赚加工费100000KGX0.20元/KG=20000元/月(按使用20天，每天加工5000
KG，每公斤利润2角计算).

11、外形尺寸长1350MM，宽800MM，高1100MM。核桃剥壳机 硬皮坚果壳仁分离机 干果剥壳机厂家
山胡桃剥壳机

12．设备传动平稳，噪音低，零部件供应有保证。

技术参数：

 

设备名称 型号 功率（kw） 产量（kg/h）  重量（kg） 尺寸(mm)
 

 

核桃剥皮机

QHT-400 1.5 600 130 1350*800*1100
QHT-600 1000 150 1650*800*1100
QHT-800 2.2 1500 200 1850*800*1100

本机采用220V或380V动力电，功率1.5-3kW，节能省电，方便使用。
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