
汇航机械厂家直销 高粱预糊化粉碎机定制 信阳高粱预糊化粉碎机

产品名称 汇航机械厂家直销 高粱预糊化粉碎机定制
信阳高粱预糊化粉碎机

公司名称 宁津县汇航机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东德州宁津经济开发区

联系电话  18765553445

产品详情

该怎么选购高粱预糊化粉碎机？

该怎么选购高粱预糊化粉碎机？

如以粉碎谷物为主，兼顾饼谷和秸秆，可选择切向进料锤片式粉碎机；粉碎贝壳等矿物饲料，可选用贝
壳无筛式粉碎机；如用作预混合饲料的前处理，要求产品粉碎的粒度很细又可根据需要进行调节的应选
用特种无筛式粉碎机等。根据灰尘和噪音的选择。饲料加工中的粉尘和噪音主要来自粉碎机。

应充分考虑这两个环境指标的选择。如果要使用噪音和粉尘高的粉碎机，应采取消音设备和防尘措施来
改善工作环境，有利于操作人员的健康。

我们汇航机械专业生产各种多功能粉碎机、烘干机、脉冲除尘器和混合机等各种专业饲料农业用设备，
质量售后有保证，各种型号齐全，欢迎您来电咨询，高粱预糊化粉碎机定制，期待我们的合作！

高粱预糊化粉碎机正确使用说明及注意事项：

高粱预糊化粉碎机的机体内有细度分析器，将分析器上的螺栓松开后，将其向上移动后，细度升高、向
下移动后则细度降低，调到你所需要的细度，固定螺栓即可生产。



启动前应严格检查机器各部位安装是否符合要求，金属物品切勿掉入机内，先用手位动皮带进行试运转
，看是否有咬煞和转动碰壳等现象以免发生事故。

针对调节高粱预糊化粉碎机细度的方法：

方法一、可以根据细度要求可调节刀片沿轴向左右调节，斜刀片离锥形面间隙越小细度越小反之就越大
。

方法二、测试高粱预糊化粉碎机风帽，信阳高粱预糊化粉碎机，风帽降底细度曾高反之由粗，直止去掉
风帽。

方法三、调整高粱预糊化粉碎机风量：风门开小减风流量(单位:立方米每秒)粒度增细反之则粗，风量过
小回料嘴易向外喷粉。

方法四、调节主机风叶：在必要时可减少机壳内风叶2片可提高细度，在回料嘴喷粉时也可采用这个方法
，以上四种方法可由20目调至325目。

汇航机械厂家直销-高粱预糊化粉碎机定制-信阳高粱预糊化粉碎机由宁津县汇航机械设备有限公司提供
。宁津县汇航机械设备有限公司（www.dzhhjx188.com/）在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，
汇航机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各
界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。
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