
厦门端子 铜铝合金接线端子 超合科技

产品名称 厦门端子 铜铝合金接线端子 超合科技

公司名称 厦门超合科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市翔安区新店镇浦边石厝里3-2

联系电话  13331977858

产品详情

“超合科技”是专业从事铝合金电力电缆连接研发、生产、销售和相应的技术支持与服务的企业。本公
司自主研发的铜铝合金端子，能直接插入塑壳断路器，无需使用转接铜排过渡，铜铝合金接线端子，不
仅节省了紫铜镀锡的转接铜排、螺栓螺母的材料、人工成本，也减少了一半的连接接头。再配套专门的
压接工具及压接模具，使整个接头变得成本更经济、安装更简单、使用更安全可靠！主营产品有：铜铝
合金端子，铝合金连接管，铜铝合金接线柱等。 

铝合金成分作用◆铝合金导体成分加入稀土和铁等成分后，大大地提高了其导电性能和连接性能，尤其
是当导体退火时添加铁产生了高强度的抗蠕变性能，在电流过载时，铁发挥持续的连接作用，使铝合金
导体不会发生蠕变。◆蠕变对电缆危害极大，若电缆发生蠕变，其接触点原来压不够紧，压力减小使得
接触电阻迅速增大，电流流过后造成接头处过热，如果不定期检修，就会出现安全隐患。解决电缆蠕变
问题非常重要。◆蠕变：金属在温度，外力和自重的作用下，接线端子，随着时间的推移，将缓慢的产
生不能复原的变形，这种现象为蠕变。 

“超合科技”不是单纯的销售铜铝合金端子、工具和配套压模，我们更注重于每个铝合金电缆接头的质
量及解决方案。采用铝合金材质作为与铝合金电缆端连接的铜铝合金端子。自主研发的铜铝合金端子外
观专利，能直接轻松插入塑壳断路器，无需使用转接铜排过渡，不仅节省了紫铜镀锡的转接铜排、螺栓
螺母的材料成本及人工成本，同时也减少了一半的连接接头。 

有人在研究铝硅合金锭对铝合金的影响时发现，用熔融的纯浇铸砂型试块时并不出现，当加入低组织和
不合格的铝硅合金锭后，试块严重，且晶粒大。其原因为材料的遗传性所致。铝硅系合金和遗传性随着
含量的提高面增大，硅量达到7%时，遗传显著。继续提高硅含量到共晶成分，遗传性又稍减小。为解决
炉料遗传性引起的铸件缺陷，必须选用冶金质量高的铝锭、中间合金及其它炉料。 

“超合科技”不是单纯的销售铜铝合金端子、工具和配套压模，我们更注重于每个铝合金电缆接头的质
量及解决方案。采用铝合金材质作为与铝合金电缆端连接的铜铝合金端子。自主研发的铜铝合金端子外
观专利，能直接轻松插入塑壳断路器，无需使用转接铜排过渡，不仅节省了紫铜镀锡的转接铜排、螺栓
螺母的材料成本及人工成本，同时也减少了一半的连接接头。



金属液以高速充填型腔，通常在10—50米/秒，有的还可超过80米/秒，（通过内浇口导入型腔的线速度—
内浇口速度），厦门端子，因此金属液的充型时间极短，约0.01—0.2秒（须视铸件的大小而不同）内即
可填满型腔。压铸机、压铸合金与压铸模具是压铸生产的三大要素，缺一不可。所谓压铸工艺就是将这
三大要素有机地加以综合运用，使能稳定地有节奏地和地生产出外观、内在质量好的、尺寸符合图样或
协议规定要求的合格铸件，甚至铸件。

厦门端子-铜铝合金接线端子-超合科技(诚信商家)由厦门超合科技有限公司提供。“电力金具及附件,户
外照明,文玩类（请扫二维码）”就选厦门超合科技有限公司（www.xmchaohe.com），公司位于：厦门市
翔安区新店镇浦边石厝里3-2，多年来，超合科技坚持为客户提供好的服务，联系人：宋先生。欢迎广大
新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。超合科技期待成为您的长期合作伙伴！
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