
搜索dn350矿浆管道取样机 DN100矿用全自动矿浆取样机

产品名称 搜索dn350矿浆管道取样机
DN100矿用全自动矿浆取样机

公司名称 泰安市北山机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 南湖东路9号

联系电话 17515272381 15621559368

产品详情

dn100-dn350矿浆管道取样机：取样对象：各种矿浆、煤浆、水泥浆等浆料dn100-dn350矿浆管道取样机产
品简介：采样机又叫自动取样机，按照结构形式及使用场合，可以分很多种，大概有车厢采样机、管道
采样机、皮带采样机等。一般用于散装物料（如煤炭、矿石、粮食等）输送、转运过程中的取样。此类
设备一般根据现场条件具体设计、成套使用，通常由采样机、样品输送设备、破碎设备、缩分设备、弃
料处理设备、电控系统等组成。习惯称呼为：机械化自动取样装置。不同的物料，在做样品采取时需遵
循相关的取样标准。例如：在煤样的采制化过程中，煤样的采取是采制化中的重要环节，煤样是否有代
表性，煤样的采取是关键。人工采样时，往往受采样工具、人为因素等影响，所采煤样代表性不是很强
，用自动机械化采样机代替人工采样，完全满足国标要求。既保证了采样时间、子样数目、子样重量等
，又确保了横截煤流全断面的采取，使煤样具有代表性。同时解决了人工采样的安全隐患，减轻了职工
的劳动强度，解决了人为因素等的影响，提高了产品质量检验的准确度，为及时指导生产，保证煤产品
质量，发挥煤质技术检查“及时、准确、有代表性”起重要作用。dn100-dn350矿浆管道取样机具体操作
：1.打开电源开关，显示“0008”即试验状态（8秒）轻按设置键，显示为“0000”时，电机开始正常工
作。2.按设置键小于2秒，秒显示闪烁进入调秒状态，按选时键选择秒时间，再次按设置键小于1秒，分
显示闪烁，进入调分状态，按选时键，选择时间，完成时间调整后，轻按设置键保存设置的时间。
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