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产品详情

质量好的防水涂料都有哪些性能优势

涂料表面的防水涂膜需要具有一定的延伸性，从物理学的角度来分析，一般基层在不同的物理环境中会
变形的，比如说热胀冷缩。为了保证防水效果在任何物理环境中都可以发挥的很好，所以表面的防水涂
膜必须具备很好的延伸性。

防水涂料是家庭或者宾馆装修中必不可少的，对于这种物质一般具有哪些特性呢？下面JEARK碱克防水
涂料厂家带您一起了解下：

1．涂料里面的固体含量都是固定的，使用不同的固体后成膜的厚度和质量都是不一样的，因此质量好的
防水产品都是按照一定的比例制作而成的。

2.制作好的涂料不仅具有很好的防水效果，而且需要具有很好的耐热效果，举个例子来说，在卫生间的
装修中，这种涂料是一定要用到的，但是洗澡的时候都是热水，如果涂料耐热性不好，即使对冷水有很
好的防水效果，那么对于热水就完全不气作用了，在高温情况下，表面的一层防水膜很有可能会变形，
失去涂料本来应该具有的效果。2、非焦油聚氨酯防水涂料该防水涂料系双组份材料，采用水为扩链剂，
避免了胺系扩链剂的毒性问题，固化后形成具有弹性无接缝的橡胶防水层。

3.防水涂料往往是在低温的情况下进行施工的，因此涂料本身必须具有很好的柔性，如果涂料不具备柔
性，在使用的时候会导致产品的使用效果不好。

4.一直质量差的涂料，如果滴一两滴水在上面会起到防水效果，但是在一定的水压下防水效果就差很多
，所以高质量的防水产品必须保证在一定的水压之下一样可以达到防水效果。

5.涂料表面的防水涂膜需要具有一定的延伸性，防水涂料价格，从物理学的角度来分析，一般基层在不



同的物理环境中会变形的，比如说热胀冷缩。为了保证防水效果在任何物理环境中都可以发挥的很好，
所以表面的防水涂膜必须具备很好的延伸性。

如何鉴别涂料质量好不好

问题描述：家庭装修必不可少的一步就是墙面施工，而涂料也是墙面施工过程中用的很多的建材产品。
如何才能买到质量好而且环保的涂料，下面就和大家分享一下自己的购买经验。

1、分产品

家装涂料主要分为水漆和油漆。水漆以水为稀释剂，不含笨、甲笨、二甲笨、甲1醛等有害物质，生产无
三废，应用无污染，是一种环保产品，不会危害家人的身体健康。油漆以天拿水、香蕉水做稀释剂，含
有大量的笨、甲笨、甲1醛等有毒有害物质，施工时带有大量的刺鼻性气味，这些气味挥发至少需要3-6
个月的时间，而有毒有害气体完全挥发需要15-20年的时间，严重危害家人的身体健康。所以在购买产品
时，一定要选购环保水漆购买。湖北碱克是防水前十名品牌排行中较早生产防水材料的企业之一，其JEA
RK碱克、大唐一品品牌是中水品牌中的上升势头比较快的防水品牌，JEARK碱克、大唐一品目前在防水
行业依然保持着显著的技术品质优势。

2、看认证

在购买产品之前，首先要看看产品包装有没有详细的产品说明和检测报告，包括3C产品认证以及十环标
志认证等，此外质量好的产品都会符合国际检测标准，例如ISO9001国际质量体系认证、欧盟SGS环保检
测认证及德国TUV环保检测认证等，因此在购买时首先要看是否符合相关标准，如果符合可以要求商家
出示相关标准证书。5、基层适应性强，可在潮湿无明水的基面上直接施工，浆料通过水的作用渗透到基
层，如基层干燥，需涂刷前进行润湿。

3、查外形

购买水漆产品一定要开盖检查，如果桶内涂料表层漂浮着一层油脂，产品的质感厚重，用刷子搅动顺滑
无阻力，说明漆膜效果较好，挑起涂料是产品沿着工具自由下流，1产品没有发红、泛黑，滴落时呈连续
不断的直线状，说明水漆的流平性好。而劣质油漆滴落过程断断续续，而且有明显的结块现象。5mm时
，分2次-3次施工，每次应均匀薄涂，不宜超过1毫米，用量约为2kg/㎡-3kg/㎡。

4、闻味道

质量好的水漆产品气味温和、香味纯正、淡雅，不会有刺鼻性气味，众一稚爱儿童水漆添加了薰衣草精
油、菩提花精油、小麦芽精油等，产品还会散发出淡淡的植物香味。而劣质产品则会散发出强烈的刺鼻
性气味或者其他异味，这是因为劣质产品添加了浓重香味的香料，用来覆盖其中刺鼻性气味。7、优越的
环保性，以水为分散介质，无溶剂污染，游离单体含量极低，属绿色环保产品。

5、选品牌

在选购水漆产品时尽量选购口碑好、度高的产品品牌，武汉防水涂料，虽然价格相对会高一些，但是这
样的产品质量和服务都有保证。因为涂料属于半成品，施工效果三分靠产品七分靠施工，购买产品能不



能提供完善的售后服务是重要的参考标准，为了避免买到假2冒伪1劣产品，建议大家一定要到正规专卖
店或大型建材超市选购。很多人在防水品牌上不知道怎么挑选，觉得贵的，大品牌的就可以了，其实并
不是这样的，只要不贪图便宜买很便宜的就好了，建议购买中高挡价位的防水材料，所以选择防水品牌
大家可以先看包装是否精美，生产日期，合格证，生产标准等等。

  防水要是处理不好那就是家里的大事了，防水问题是大家在卫浴间装修中关注的焦点，也是很多装修
投诉的重点。一般卫浴间渗漏水都是建筑的细部构造出了问题，地漏、墙角、管根这3个地方由于接口较
多，易出现缝隙，因此这3个地方一般比较容易出现渗漏水。此外，若浴缸下水口与下水管接口不严密，
容易产生缝隙，出现渗漏水。当液料及粉料经充分搅拌均匀后，涂刷于基体表面，固化后能形成高弹性
、高强度的防水涂膜。

   防水材料应选择单组分环保型聚氨酯涂料，这是目前大部分人推荐的防水材料。由于涂料能严密地
包住管道与地面，渗入缝隙，在干燥后不会收缩，因此比防水水泥等刚性材料更适合用于卫浴间这种管
道、缝隙较多的小面积房屋。

   据了解，目前国内一些品牌聚氨酯涂料生产厂家都拥有自己的施工队伍，市民可在购买涂料的同时
，要求厂家提供专业人员。为了让日后的防水期限更为长久，涂料一般需要刷上3遍，为了让涂料充分干
透，防水涂料厂家直销，所以不可选择在阴雨或潮湿气候下进行。一般单组分环保型聚氨酯涂料的干透
期在3～4天左右。JEARK碱克、大唐一品防水涂料就非常符合这样的前提，它是市场上发展多年的成熟
品牌，不仅有着很高的度和，还有着很好的口碑，除了瓷砖背胶，防水涂料也在市场上的反响很不错，
是加盟商们非常关注的投资项目。

    卫浴间用什么防水材料适合？

   算上单组分环保型聚氨酯涂料、覆盖在涂料上的水泥层以及面砖，每平方米的用料一般不会超过40
0元。这样算来，一个5平方米大小的卫浴间，重新做一下防水约需2000元左右，浴缸等需要重新配置的
卫浴设施另算。

   防水施工完毕后，要将卫生间的所有下水道堵住，防腐防水涂料，在卫生间的门口砌一道"矮墙"进
行注水试验，注水高度在20cm左右。24小时后检查，若卫生间的四周墙面和地面没有渗漏现象说明卫生
间的防水质量很好。反之，要找出漏点，进行维修。

   墙面也要做防水。为了达到较好的防水效果，一般卫生间的墙面上也要做大约30cm高的防水处理，
防止积水洇透墙面。与浴缸相邻的墙面，防水处理的高度也要比浴缸上沿高出一些。

湖北碱克(图)-防水涂料价格-武汉防水涂料由湖北碱克新材料有限公司提供。湖北碱克新材料有限公司（
www.jeark.cn）位于湖北武汉市东西湖区国际企业园中部慧谷7栋。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目
前碱克瓷砖背胶在瓷砖胶中享有良好的声誉。碱克瓷砖背胶取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达
到了一个新的高度。碱克瓷砖背胶全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。值得注意的是
，由于产品性能较好，目前市场上已经有很多打着聚氨酯招牌的假2冒产品，它们大多数不是纯聚氨酯，
环保性能不是很好，但价位却降了下来，所以在选择时一定要注意。
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