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右旋锚杆厂家技术文章：

      在安装钢筋砂浆锚杆的时候，一般分为先灌浆后锚固和先锚后灌浆两种类型的施工工艺，先灌
浆后锚固施工法，右旋锚杆厂家，在安装的时候就要特别注意漏浆质量问题的发生，而先锚后灌浆施工
法，则要关注注浆排气的问题，不然就会很容易产生砂浆不饱满的情况，右旋锚杆价格，这样会直接导
致锚固效果不佳。

      厂家直销锚杆，邯郸市航乾工矿配件有限公司生产加工左旋锚杆，右旋锚杆，长期提供矿用锚
杆价格表，麻花麻杆规格表，我厂煤矿锚杆价格合理，规格齐全，可根据客户需要订制各种尺寸产品，
欢迎各界朋友莅临参观，指导和业务洽谈。

右旋锚杆厂家技术文章：

      锚杆的施工参数有哪些指导性数值

16mm矿用锚杆：屈服强度(MPa)--≧345;抗拉强度(MPa)--≧510;延伸率(%)--≧25;屈服载荷(KN)--≧69;抗
拉载荷(KN)--100;米重(Kg/m)--1.6。

18mm矿用锚杆：屈服强度(MPa)--≧345;抗拉强度(MPa)--≧510;延伸率(%)--≧25;屈服载荷(KN)--≧87;抗



拉载荷(KN)--126;米重(Kg/m)--2.0。

20mm矿用锚杆：屈服强度(MPa)--≧345;抗拉强度(MPa)--≧510;延伸率(%)--≧25;屈服载荷(KN)--≧108;抗
拉载荷(KN)--156;米重(Kg/m)--2.5。

22mm矿用锚杆：屈服强度(MPa)--≧345;抗拉强度(MPa)--≧510;延伸率(%)--≧25;屈服载荷(KN)--≧131;抗
拉载荷(KN)--189;米重(Kg/m)--3.0。

      厂家直销锚杆，邯郸市航乾工矿配件有限公司生产加工左旋锚杆，邯郸右旋锚杆，右旋锚杆，
长期提供矿用锚杆价格表，麻花麻杆规格表，我厂煤矿锚杆价格合理，规格齐全，可根据客户需要订制
各种尺寸产品，欢迎各界朋友莅临参观，指导和业务洽谈。

      (1)木锚杆。我国使用的木锚杆有两种，即普通木锚杆和压缩木锚杆。以下列举几个称谓的锚杆(
2)钢筋或钢丝绳砂浆锚杆。以水泥砂浆作为锚杆与围岩的粘结剂。(3)倒楔式金属锚杆。这种锚杆曾经是
使用为广泛的锚杆形式之一。由于它加工简单，安 装方便，具有一定的锚固力，因此这种锚杆在一定范
围内还在使用。(4)管缝式锚杆。是一种全长摩擦锚固式锚杆。这种锚杆具有安装简单、锚固可靠、初锚
力 大、长时锚固力随围岩移动而增长等特点。(5)树脂锚杆。用树脂作为锚杆的粘结剂，成本较高。(6)
快硬膨胀水泥锚杆。采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥加入外加剂而成，具有速凝 、早强、减水、
膨胀等特点。(7)双快水泥锚杆。是由成品早强水泥和双快水泥按一定比例混合而成的。具有快硬快凝、
早强的特点 [2]  。

 

航乾工矿配件生产厂家(图)-右旋锚杆厂家-邯郸右旋锚杆由邯郸市航乾工矿配件有限公司提供。航乾工矿
配件生产厂家(图)-右旋锚杆厂家-邯郸右旋锚杆是邯郸市航乾工矿配件有限公司（www.hqgkpj.com）升级
推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李
经理。
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