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产品名称 找平腻子粉采购 找平腻子粉 老刘装饰诚信经营

公司名称 永康市西城老刘装饰材料厂

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省永康市花街工业区

联系电话  15058659019

产品详情

环保腻子粉施工之后可能会有掉粉的情况，着就要找到原因了，及时的避免了。环保腻子粉施工后怎样
避免掉粉？

一般产生原因有以下几种:

1、内墙腻子粉抛光时间掌握不好，内墙找平腻子粉，表面已经干燥后再进行抛光处理就会脱粉；

2、外墙腻子粉，饰面时涂层比较薄，在夏天高温下，水分挥发很快，找平腻子粉价格，面层未能足够的
水分进行固化，找平腻子粉，因而容易脱粉。

3、产品超过保质期，粘结力度大幅度下降。

4、产品储存不当，吸潮后粘结力大幅度下降。

5、基层吸水率高，导致腻子干燥速度很快，没有充足的水分进行固化。

很多刷了腻子粉后的业主会在墙上刷一层漆，腻子粉刷完之后需要隔一段时间才能刷漆，那么刷完腻子
粉后多久可以刷漆？

刷漆的作用是什么

避免墙面掉白:如果只刷腻子粉的话，找平腻子粉采购，在干了之后墙面就是一层白色的粉状物，很容易
蹭到我们的衣服上。刷一层漆可以避免墙面掉白。



使墙面平整:一般腻子粉施工完成后，墙面还是会有小小的结块，刷一层漆能使墙面更加平整光滑。

颜色多样:刷漆时大家可以根据自己的喜好去选择要涂刷的颜色，这样可以使墙面更漂亮，给整体装修增
加美感。

   解决方法： 1、铲除脱落层，按下面的情况有针对地处理；
2、对旧墙面进行打磨，增加表面粗糙度，然后，用界面剂（10%环保胶水或睡宝专用界面剂处理）；
3、用除油清洗剂除掉表面的脱模剂或其他油脂成分，再行施刮腻子。
4、采用双组分或专用的合板腻子进行施工。
5、大理石、马赛克、瓷砖等外墙表面请选用睡宝SB0660专用外墙翻新腻子打底。
6、在腻子粉保质期内使用。

找平腻子粉采购-找平腻子粉-老刘装饰诚信经营(查看)由永康市西城老刘装饰材料厂提供。永康市西城老
刘装饰材料厂（www.jhylzs.com）为客户提供“胶水,水性涂料,发泡胶,白乳胶,水泥,腻子粉,粘胶泥”等业
务，公司拥有“晨泰涂料”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。
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