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产品详情

在日常的生产以及生活中，我们其实也就发现，就其冷拉型钢的应用，它其实也就是越来越广泛，使用
冷拉型钢的客户也就是在源源不断的进行增加，对于这样的情况，我们其实也就是有必要学习下与之有
关的各种详细资料，还有就是其在进行使用的时候的一些注意事项。

   当我们使用冷拉型钢的时候，不可以用铁锤在它的表面进行敲击。就其钢材本身，其实不可以和碳
钢支架进行直接接触，这个时候，也就是应该在支架和其管道之间要垫冷拔扁钢片，还有就是塑料片和
橡胶板或者是其他绝缘物，这样也就可以防止其因为渗碳以及电位差所导致的腐蚀。

目前冷拉扁钢产品不仅数量较多，而且类型也越来越丰富，包括有不同的规格尺寸、不同的材质，而且
结构形状也各不相同。根据形状主要可以将其分为平面弹簧扁钢和单面双槽弹簧扁钢两大类。其中热轧
弹簧扁钢主要用于制造汽车、拖拉机、铁路运输等机械上的钢板弹簧。 事实上，冷拉型材，弹簧冷拉扁
钢产品主要是采用转炉冶炼工艺制成，在制作过程中，采用铁水为原料，铁水中有害元素较少，生产出
的扁钢质量有保证。而且由于成品率高，求购冷拉，耗电量少，弹簧冷拉扁钢产品的每吨成本有所降低
。

 冷拉方钢的生产原理：

 对于冷拉方钢的加工与生产，就钢材本身来讲的话，也就会放在常温下进行冷拉使产生塑性变形，从
而提高屈服强度，这个过程称为冷拉强化。

 冷拉方钢在进行冷拉强化时候的原理，就钢材在塑性变形中晶格的缺陷增多，冷拉价格，而缺陷的晶
格严重畸变对晶格进一步滑移将起到阻碍作用，故钢材的屈服点提高，塑性和韧性降低。因为塑性变形
中产生内应力，故钢材的弹性模量降低。这时候吧经过冷拉的钢筋于常温下存放15～20d或加热到100～2
00℃并保持一定时间，这个过程称为时效处理。

 冷拉方钢在进行冷拉之后的时效处理，屈服点进一步提高，通化冷拉，抗拉极限强度也有所增长，塑
性继续降低。不过，关于冷拉方钢，因为时效过程中内应力的消减，故弹性模量可基本恢复。



求购冷拉-新济远金属物资1-通化冷拉由苏州新济远金属物资有限公司提供。苏州新济远金属物资有限公
司（www.yjy0123.com）是从事“有色金属,黑色金属,扁钢,方钢的销售”的企业，公司秉承“诚信经营，
用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姚霁芸。
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