
杰瑞安制刷有限公司 机械输送毛刷求购 温州机械输送毛刷

产品名称 杰瑞安制刷有限公司 机械输送毛刷求购
温州机械输送毛刷

公司名称 昆山市杰瑞安制刷有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏昆山市周市镇茂源路11号

联系电话  15062686285

产品详情

加工压伤刷丝。当植毛或冲压制刷时刷丝受损，其强度和耐受力影响巨大，或刷丝根部接触面十分尖锐
或粗糙，刷丝耐受力也将降低，减短使用寿命。

刷丝修毛太长。当刷丝长度太长时，不是刷丝切面在工作，而是刷丝的侧面在工作，更重要的是每根丝
摆动的幅度（角度）大量增加，在800-2500转速/分钟下，机械输送毛刷价格，刷丝根基的应力和疲劳系
数成倍增加，导致磨料刷丝断丝，毛刷辊变形。加工工艺的差异。有时制刷户用自己熟悉的工艺代替其
它工艺，也会产生质量差，机械输送毛刷厂，如五金冲压刷，因密度大，刷面硬度大些，使用时压力小
，且刷丝根部有少量活动空间，机械输送毛刷求购，可减少根部的冲击力，在风动机械加工中，使用寿
命会明显长于植毛加工刷。

刷丝植毛倾斜。压毛U形金属条时，需特别留意刷丝是否平顺，如果出现交叉倾斜，刷辊运转时逆向刷
丝阻力巨增，温州机械输送毛刷，极易断丝，令刷辊寿命大打折扣。

毛刷脱毛断毛。主要有两种情形：单束脱落、局部脱（断）毛。单束脱毛是植毛的牢固性不好，主要与
钻孔大小、植毛i片、深度、下毛根数有关，一般可通过单束毛的拉力测试来检测；局部脱毛其实以断毛
为主，主要与刷辊的受力动平衡、刷丝质量、植（压）毛（密度、倾斜、压伤、树脂固化等）质量有关
，通过仔细观察，可找出症结所在。

毛刷产品广泛应用于门窗、家具、五金、涂装、玻璃、陶瓷、纺织、机柜、机床、电梯、轨道交通以及
环保、养殖、清洁等行业，满足密封、防尘、挡风、隔音、隔冷热、节能、抛光、打磨、清洗、过滤等
使用要求。还可赋予产品阻燃、防静电、导静电等功能，并能提供各种毛刷产品系列的配件。毛刷的加
工程序：    毛刷一般由金属轴、刷丝附着体（塑料管、尼龙管等）、刷丝组成。      加工程序包
括：车轴、套管（浇注）、采眼、栽毛、平毛。对特别异形毛刷辊在杌植栽毛无法完成的情况下，用手
工栽植毛料.

欢迎订购~~~！！！！！！！



杰瑞安制刷有限公司(图)-机械输送毛刷求购-温州机械输送毛刷由昆山市杰瑞安制刷有限公司提供。昆山
市杰瑞安制刷有限公司（www.jieruian.com）为客户提供“毛刷制品；五金加工；销售”等业务，公司拥
有“毛刷制品；五金加工；销售”等品牌，专注于制版设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：范俊杰。
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