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产品详情

掌握流水线使用时的注意事项确保它正常运作

 一、涂装生产线上使用上，皮带生产线厂家告诉大家应注意被涂物件的装挂。预先通过试浸来设计挂
具及物件在涂装生产线上的装挂方式，保证工件在浸涂时处于l佳位置。被涂物的l大平面应接近垂直，其
他平面与水平呈10-40角，使余漆的涂装面上能够较流畅地流尽。    

二、在涂装生产线上涂装时为防止溶剂在车间内的扩散和尘埃落入漆槽内，手工丝印流水线加工，浸漆
槽应保护起来。    

三、大型物件在涂装生产线上浸涂后，应待溶剂基本挥发后再送入烘房。     

四、涂装时要不断注意涂料粘度的测定，每班应测定1-2次粘度，若粘度超过原粘度的10%，就应及时补
加溶剂。添加溶剂时，应停止浸涂作业。搅拌均匀后，测定粘度，然后再继续作业。

 东莞流水线讲述流水线与人工工作之间有着什么样的区别  工业生产效率大大的提高了，原因在于大
家都在使用了东莞流水线，10米丝印流水线加工，几乎已经代替了人工操作，这一点也算是中国工业生
产的升级的一个飞跃发展标志。下边小编整理了一份关于东莞流水线和人工操作生产之间有着的一些明
显区别，全自动丝印流水加工，  东莞流水线作业适合大规模大批量的生产，手工作业适合小规模的，
生产效率低的生产。输送机生产，但是同时采购成本也高。很多小规模的生产作坊不能承受生产线的组
建成本。流水线作业的每道工序都有着承上启下的作用，一个工序缓慢或者出现问题，就会形成连锁反
应，影响到整条线体。但是手工作业大部分是独立完成，其中的一个甚至几个工序出现问题都不会影响
到其他的工作人员。

随着市场经济的高速发展，丝印流水线，企业也不断进取，茁壮成长，流水线设备组建了一支素质高，
业务精的生产、技术、经营人才队伍，并建立起一套完整的全l面质量管理体系，本着以“质量求生存，



成心促发展”的方针，不断地加强和完善企业管理，发展企业规模，开发新产品，它经过了不断的努力
，塑造良好的形象，始终贯彻客户至上、诚信为本的宗旨，以l佳的自动化流水线设备完善客户所需，希
望可以为人们的企业生产带来更高的效率。

10米丝印流水线加工-卡仕自动化-丝印流水线由东莞市卡仕自动化设备有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。东莞市卡仕自动化设备有限公司（www.kashidg.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略
伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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