
高柔控制电缆价格 电缆 成佳电缆质量稳定

产品名称 高柔控制电缆价格 电缆 成佳电缆质量稳定

公司名称 东莞市成佳电线电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市虎门镇镇沙角管理区西正一路44号

联系电话  13724564511

产品详情

电缆具体技术参数

电缆产品特性：有一定的柔韧性和抗拉伸性能。并且具有良好的耐候性，耐腐蚀和耐化学性。具体参数
可根据不同客户需求进行生产各种电缆。

电缆导体结构：使用单股或多股绞合超细纯氧铜（或镀锡铜丝）

电缆绝缘材料：通常采用PVC材料，PUR或PTE材料，可以满足大多数环境下的芯线。

电缆工作温度：根据客户要求，通常可以实现-40°-240°作用

电缆生产范围：标准截面：0.2mm2到4mm2，成佳电缆的0.2mm2截面积的导体芯线颜色采用彩色

电缆电径芯数：可高达61芯
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成佳电缆介绍

  下面我们就常用的电缆的特点进行介绍，欢迎各位讨论！



在工业应用中，越来越多的设备对电缆要求很高，并且要求这些电缆可以延长在直线做拖链运动时的使
用寿命。电缆寿命是保证设备正常使用的前提，因此电缆寿命尤其重要，不少客户通常会直接问电缆可
以使用几年？其实年限是根据拖链次数、拖链环境、拖链速度所决定的。因此能保证年限的厂家大多数
都是无法保证的。

    对于工业配件市场上电缆的种类也是比较多的，种类繁多的电缆让客户无从下手。

    电缆种类有多种区分，电缆寿命、规格型号、材料、芯线数量决定等等，在采购是应该了解设备
使用的规格型号、使用寿命、使用环境、芯数等等。

    就目前的市场而言电缆的规格种类是比较多的，也给了客户很多的选择空间，对于一些特殊需求
的电缆，可能在生产工艺过程中有一定的难度，一般情况下只要积极和电缆厂家进行有效的沟通还是可
以很好的解决的。
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