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产品名称 网织增强岩棉板报价 安徽天邦
合肥网织增强岩棉板

公司名称 安徽天邦创新新型建材科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市长丰县水湖镇工业园

联系电话  17855107111

产品详情

 网织增强岩棉板优势：施工便捷、节约成本。普通的岩棉板外墙保温薄抹灰系统，需要十道工序，而
网织增强岩棉板只需要六道工序，工序节约三分之一，工期缩短30%以上。网织增强岩棉板特点：耐久
稳定：所有保温产品的成分主要源自天然玄武岩、白云石等天然矿石，在建筑物的生命周期内保持机械
性能耐久而稳定。网织增强岩棉板优势：网织增强岩棉板薄抹灰系统施工工艺中，以粘为主，以锚为辅
，抹面胶浆后上覆一层网格布使得保温工艺简化。网织增强岩棉板的独特物理结构使其不会变形，结实
耐用；不受任何温度或湿度变化的影响，提及稳定，合肥网织增强岩棉板，可以数十年如一日地发挥作
用。

 网织增强岩棉板特点：网织增强岩棉板容重低， 导热系数低， 抗拉强度大 ，平整度好，网织增强岩
棉板报价，解决了岩棉板及岩棉带不利的一些指标问题，抹面层施工工艺减少， 施工费及辅材费下降，
综合成本降低，是目前市面上综合性能好的A保温防火材料！网织增强岩棉板特点：节能保温：保温产
品物理结构中的微小空气囊，使网织增强岩棉板在炎热气候中，将热浪隔绝在外，而在寒冷地区又可保
持舒适的室内温度。网织增强岩棉板优势：保温厚度变薄，套内面积增加，得房率高，开发商和购房者
受益。是目前市面上综合性能好的A保温防火材料。不扎手，工人施工容易。

 网织增强岩棉板优势：施工便捷、节约成本。普通的岩棉板外墙保温薄抹灰系统，需要十道工序，而
网织增强岩棉板只需要六道工序，工序节约三分之一，工期缩短30%以上。与普通岩棉板相比，网织增
强岩棉板的附加值也得到充分的凸显。从技术经济指标上看，除了使普通岩棉板的抗拉拔强度提高数10
倍，达到100千帕以上，完全满足国家标准对建筑材料强度的要求。网织增强岩棉板特点：施工便捷：普
通的岩棉板外墙保温薄抹灰系统，网织增强岩棉板多少钱，需要十道工序，而网织增强岩棉板只需要六



道工序，工序节约三分之一，工期缩短30%以上。

网织增强岩棉板报价-安徽天邦(在线咨询)-合肥网织增强岩棉板由安徽天邦创新新型建材科技发展有限公
司提供。安徽天邦创新新型建材科技发展有限公司（www.tianbangcx.com）在保温、隔热材料这一领域倾
注了诸多的热忱和热情，安徽天邦一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市
场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。
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