
卫民消防装备 消防验收代办公司 六安消防验收代办

产品名称 卫民消防装备 消防验收代办公司
六安消防验收代办

公司名称 安徽卫民消防装备安装有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 六安市金安区大别山路与梅山路交叉口滨河御景
二期3号楼114铺

联系电话  13605641498

产品详情

消防工程防烟系统的安装位置：担负一个防烟分区净空高度大于6米的房间，消防工程验收代办，每平方
米不小于60立方担负一个防烟分区净空高度大于6米的房间，每平方米不小于120立方米，排烟口安装在
屋面及顶棚位置;排烟量不小于60立方米/秒；防烟口设置水平距离不超过30米防烟阀关闭温度280℃走廊
的防排烟系统竖向设置，室内的按防火分区设置

如何做好消防验收工作？

竣工验收环节帮扶

消防验收人员既有监管责任，更有服务的义务，通过帮扶建设单位做好竣工验收，实现住建局消防验收
工作由建设单位通过竣工验收开展一遍的目的，让竣工验收真正起到自验、预验收作用。帮扶建设单位
严格把控消防工程质量，保障竣工验收(自验、预验收)的客观性，以便后续住建局消防验收人员通过查
阅竣工验收记录，六安消防验收代办，能事先对消防工程质量有详细了解，消防验收代办公司，掌握质
量问题，提前规划查验重点，提高消防验收效率，完善档案记录，规避责任风险。

消防验收



消防验收一般分两步，先由验收科初步验收；然后由验收科安排验收科、技术科、当地消防中队的消防
车一起联合验收，联合验收内容包括喷淋水泵接合器试压、消火栓试射、联动试车试验、室外环形消防
通道通行无障碍试验。

建筑工程竣工消防验收应该提供的各项报表和材料：

（1）填写完整并盖章《建筑工程消防验收申报表》（设计单位、施工单位、建设单位均盖章注明意见）
；

（2）《授权委托书》，并应加盖申报单位；

（3）《建筑消防设计防火审核意见书》、《自动消防设施设计防火审核意见书》、《建筑内部装修设计
防火审核意见书》复印件各2份；

卫民消防装备(图)-消防验收代办公司-六安消防验收代办由安徽卫民消防装备安装有限公司提供。安徽卫
民消防装备安装有限公司（www.weiminxf.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人
士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话
，愿我们今后的合作愉快！
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