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产品详情

报警阀组的验收应符合下列要求

Ⅰ声报警阀组的各组件，应符合产品标准要求；

Ⅱ打开放水试验阀，测试的流量、压力应符合设计要求；

Ⅲ水力警铃的设置位置应正确。测试时，水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05Mpa，且距水力警铃3m远处
警**声强不应小于70dB；

Ⅳ打开手动放水阀或电磁阀时，雨淋阀组动作应可靠；

Ⅴ控制阀均应锁定在常开位置；

Ⅵ与空气压缩机或火灾报警系统的联动程序，应符合设计要求。

想了解更多详细信息，欢迎拨打图片上的电话哦！！！

防火设计几个小常识介绍

一要选准装修材料。家庭在装潢过程中，不仅要考虑到实用性、美观性，更要考虑到安全性 [1]
，避免采用在燃烧过程中产生大量浓烟或有毒气体的可燃材料，以很大限度地减少火灾荷载。



二要慎重改动燃气管道。多数家庭在进行室内装潢时，水、电、气已通。在装修过程中，尽量不要为了
方便、美观、实用，而擅自改动燃气管道，如需改动，一定要按有关规定要求，请专业人员进行安装。
同时，在燃气管道附近进行施工时，还要特别小心，不要损坏管线、阀门开关，以避免燃气泄漏而发生
火灾或爆1炸事故。

想了解更多详细信息，欢迎拨打图片上的电话哦！！！

排烟

● 排烟设施包括自然排烟机械排烟，尽量采用自然排烟（窗井）。自然排烟窗口面积不小于地面面积
的2%。可以部分自然排烟，部分机械排烟。

● 地下室部分封闭楼梯间与上部有防火门分隔开，上部楼梯间采用自然排烟方式时，下部也要有排烟
竖井或设机械送风。

地下室，有可燃物且单一房间使用面积超过50平米，要设机械排烟设施，排烟口设在该房间内。

地下室，有可燃物但没有不大于50平米的房间，当除去自然排烟房间外总面积大于200平米时，消防施工
手续免费咨询，要设机械排烟设施，排烟口设在走廊里。

● 地上房间，经常
有人活动且大于100平米的房间和有可燃物大于300平米的房间应有排烟设施，优先采用自然排烟。

● 内走廊超过20米要设机械排烟。

想了解更多详细信息，欢迎拨打图片上的电话哦！！！

消防施工手续免费咨询由中超伟业建筑工程有限公司提供。中超伟业建筑工程有限公司（www.zcwyjz.co
m）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社
会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中超伟业——您可信赖的朋友，公司地
址：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1080号四层，联系人：吕经理。
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