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热镀锌槽钢的工艺流程

       今天小编给大家讲一下热镀锌角钢的工艺流程吧。那么在讲工艺流程之前先说说热镀锌层是
锌在高温液态下，是分三个步骤形成的：1、铁基表面被锌液溶解形成锌—铁合金相层；2、合金层中的
锌离子进一步向基体扩散形成锌铁互溶层；3、合金层表面包络着锌层。那么接下来小编就来说一说热镀
锌槽钢的工艺流程吧，希望对大家有所帮助。

      热镀锌槽钢工艺流程：原料检验→酸洗→清洗→助锌→烘干→镀锌→冷却→钝化→清洗→成品
检验→检验打包等。按照习惯往往根据镀前处理方法的不同把热镀锌工艺分为线外退火和线内退火两大
类。

      线外退火就是热轧或冷轧钢进入热镀锌作业线之前，首先在抽底式退火炉或罩式退火炉中进行
再结晶退火，这样，镀锌线就不存在退火工序了。钢材在热镀锌之前必须保持一个无氧化物和其他脏物
存在的洁净的纯铁活性表面。这种方法是先由酸洗的方法把经退火的表面氧化铁皮清除，然后涂上一层
由氯化锌或由氯化铵和氯化锌混合组成的溶剂进行保护，从而防止钢材再被氧化。线内退火就是由冷轧
或热轧车间直接提供带卷作为热镀锌的原板，在热镀锌作业线内用气体保护再结晶退火。

      对于热镀锌槽钢的线内退火和线外退火大家有了初步的了解了吧？如果大家有需要的话希望大
家联系我们呦！

关于槽钢你应该了解的

      槽钢的用处是比较广泛的，大家在生活中对于槽钢也是比较常见的，在建筑行业中槽钢的用处
也是比较多的，10号槽钢符号，那么还有哪些槽钢的知识点是我们不太熟悉的呢？下面我们就来了解一
下关于槽钢的一些小知识吧。

      槽钢是截面为凹槽形的长条钢材，属建造用和机械用碳素结构钢，是复杂断面的型钢钢材，其



断面形式为凹槽形。槽钢重点用于建筑结构、幕墙工程、机械设备和车辆制造等。

      槽钢分普通槽钢和轻型槽钢。热轧普通槽钢的规格为5-40#。经供需双方协议供应的热轧变通槽
钢规格为6.5-30#。槽钢主要用于建筑结构、车辆制造、其它工业结构和固定盘柜等，槽钢还常常和工字
钢配合使用。

      在相同的高度下，轻型槽钢比普通槽钢的腿窄、腰薄、重量轻。其中还分为大型槽钢和中型槽
钢。进口槽钢标明实际规格尺寸及相关标准。槽钢的进出口定货一般是在确定相应的碳结钢(或低合金钢
)钢号后，槽钢符号，以使用中所要求的规格为主。除了规格号以外，槽钢没有特定的成分和性能系列。

      这些关于槽钢的小知识大家都了解了吗？欢迎大家随时来电咨询哦！

      槽钢和工字钢都是大家比较熟悉的钢材，很多需要选择钢材的朋友们却又不知道到底如何去选
择这两种钢材，小编得知这个事情之后，急忙翻阅了一些相关的资料，总结出了下边这些槽钢和工字钢
不同之处，希望可以帮助到大家呦。

      这两种都属型材，镀锌槽钢符号，是管架常用材料。仅截面形状不同，选用它们是有些差异的
，由于惯性距的因素以及相当截面面积的工字钢比槽钢的平面外稳定性较好，通常受压构件或者需考虑
平面外变形的多选用工字钢，但是工字钢的加工、节点做法比槽钢复杂，所以在结构受力不复杂或者杆
件应力不大的情况下，可以采用槽钢。具体选定应由设计方通过方案对照的应力计算确定。其实用途大
部分场合可以通用，在纯弯矩、轴线两边受力相对均衡时工字钢比较适合，稳定性较好。在边缘加固且
要求表面美观时，那么选择槽钢就比较合适。

      现在看来，两种各有各的特点，大事也是想差不多的，这就要看朋友们选择钢材是干什么用的
，不同的用处选用的钢材也是不一样的呢，大家需要根据实际情况而定，有需要的额话可以问一下销售
钢材的厂家，他们也许会知道更多呢。

槽钢符号-热镀锌槽钢符号-泰安贵锦钢材(推荐商家)由泰安市贵锦钢材有限公司提供。泰安市贵锦钢材有
限公司（www.taguijin.com）为客户提供“止水钢板,工角槽钢,角钢,槽钢,工字钢,H钢,C型钢”等业务，公
司拥有“贵锦钢材”等品牌，专注于型材等行业。欢迎来电垂询，联系人：贾经理。
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