
国标灭火器 菜鸟消防阀门公司 

产品名称 国标灭火器 菜鸟消防阀门公司

公司名称 武汉市菜鸟消防阀门科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉东西湖区宏图路莱特水暖建材化工市场

联系电话 13986138119 13986138119

产品详情

一、就寝前和外出前应做那些检查？

检查电气、煤气有否关闭、烟火有否息灭。

二、居家逃生计划应怎么做？

1、应先熟悉所住楼层的各逃生路线，并随时做好迅速撤离的准备。

2、平日应与家人预先模拟火灾一旦发生时，应循什么算途径逃生，以及到约定会合地点。

3、应熟悉所住楼层内的消防设备及其使用方法。

三、在厨房中应注意那些消防安全？

1、烹饪时宜著短袖或合宜的长袖，避免烟火延烧衣物。

2、烹煮食物时，勿任意离开，离开前须将烟火关闭。

3、不要让小孩进入厨房玩耍。

   消防职能包括哪些方面？

  1、建筑工程消防设计审核

按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技
术标准进行设计，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公1安消防机构审核。 



   2、工程验收

建筑工程竣工时，必须经公1安消防机构进行消防验收，未经验收或经验收不合格的，不得投入使用。

设置室外消火栓有什么要求？ 

  一、是消火栓应沿道路设置，国标灭火器，并宜靠近十字路口；若道路宽度超过60米时，宜在道路两
边设置消火栓。

  二、是甲、乙、丙类液体储罐区、液化石油1气储罐区的消火栓，应设在防火堤外；距罐壁15米范围
内的消火栓，不应计算在该罐可使用的数量之内。

  三、是消火栓距路边不应超过2米，距房屋外墙不宜小于5米。

  四、是消火栓的间距不应超过120米，消火栓的保护半径不应超过150米。

  五、是每个消火栓的用水量应按10―15升/秒计算。 

国标灭火器-菜鸟消防阀门公司(图)由武汉市菜鸟消防阀门科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武
汉市菜鸟消防阀门科技有限公司（www.whcnxf119.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴
，与您一起飞跃，共同成功!
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