
福州兰迪斯外墙漆批发 3D彩石漆价格 泉州3D彩石漆

产品名称 福州兰迪斯外墙漆批发 3D彩石漆价格
泉州3D彩石漆

公司名称 福州市兰迪斯环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福州市闽侯县南屿镇茂田工业区

联系电话 13400768178 13400768178

产品详情

   阳台墙面选择外墙漆还是内墙漆?

1、内墙和外墙乳胶漆各有各的特殊要求，3D彩石漆施工，一般来说，外墙乳胶漆是用在建筑外层的，
无论是长时的紫外线照射还是雨水打湿，都可以保持长时间不变色。而内墙乳胶漆则用于室内墙面的粉
刷，对紫外线的抗性比外墙漆就低得多。

2、在擦洗性能上，内墙乳胶漆比外墙漆高得多。在室内墙面弄脏时，可以用水擦拭内墙乳胶漆，清洁便
利。

3、外墙长时间的暴露在日晒雨淋下，因此需要有很强的的抗水性和自洗性。外墙的漆膜要硬、平整，产
生脏污的话用水一冲就能冲掉。无论是外墙漆，还是内墙漆，3D彩石漆价格，弹性都很重要，墙漆具有
弹性可以防止由温度、气候变化引起的开裂现象。

4、外墙漆具有抗水性能，因此能用于内墙涂刷;而内墙漆不具备抗晒功能，涂刷外墙时尽量不要选择内
墙漆。

5、相对来说，3D彩石漆厂家，外墙漆的耐候性比内墙漆好，而且外墙漆防潮性也好。如果阳台上打算
设计一个拖把池，那么阳台刷外墙漆肯定没问题。内墙漆多数都是不防潮，水溅上去多了还会变色、脱
落等。

    外墙真石漆材料质量辨别方法



1、泡：可判断骨料的质量。取一斤漆放在大瓶装矿泉水瓶中反复摇晃、浸泡2小时以上，静置，观察上
部的水是否变色、混浊。如果变色，说明是加了色浆，如果混浊，可能是砂质硬度差或有石粉。

2、抠：可据已施工的涂层质量判断材料质量。在良好的天气下施工三天后的涂层，用指甲一般抠不动。
如果可以抠动，说明涂层太软，主要原因是乳液选择不合适或含量偏低。

外墙真石漆都具有哪些特性呢：

1、装饰性良好。要求外墙涂料色彩丰富多样，保色性良好，泉州3D彩石漆，能较长时间保持良好的装
饰性能。

2、耐污染性好。大气中的灰尘以及其他物质污染涂层以后，特曾会失去装饰效果因而要求外墙装饰涂层
不易被这些物质玷污或玷污后容易清除掉。

3、外墙涂料施工以及维修容易。建筑物外墙面积很大，要求外墙涂料施工操作简便。同时为了始终保持
涂层良好的装饰效果，要经常进行清理，重涂等维修施工，要求重涂施工容易。

福州兰迪斯外墙漆批发(图)-3D彩石漆价格-泉州3D彩石漆由福州市兰迪斯环保科技有限公司提供。福州
市兰迪斯环保科技有限公司（www.fjlandisi.com）在室外涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，兰迪斯
一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，
共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：林先生。
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