
安徽EPS线条 装饰EPS线条 合肥怡云

产品名称 安徽EPS线条 装饰EPS线条 合肥怡云

公司名称 合肥市怡云装饰工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市阜阳北路与梅冲湖路交口

联系电话  13865518998

产品详情

EPS线条的生产工艺和安装方式：

因为泡沫材料的特性，武汉EPS线条厂家通常采用电热丝热熔切割的方式进行原材料加工，再使用专用的
推浆机半自动化流水线生产，EPS线条生产厂家，品种越少，造型越简单，生产效率就越高。而在安装上
，小型线条直接使用特种聚合物砂浆粘接在基层墙面即可，产品轻，二次切割改造也很容易，并且不需
要预埋件锚固或者焊接，安装非常方便。就算是部分大型线条，也只需要在产品和墙面之间加装保温钉
固定。极大地提高了工程效率，缩短工期。后期面层多半采用真石漆喷涂。

EPS构件施工后的注意事项：

1.施工时环境温度应不大于38℃，不低于5℃，低于此温度是粘接砂浆必须采用抗冻配方，风力不大于5级
。

2.安装、切割EPS构件钱，墙面不需要洒水湿润，粉尘、污渍等影响粘接强度杂物应清理干净。

3.拼装时，拼装缝应尽量利于整根EPS构件中间部位。

4.粘接EPS构件时，砂浆用水按推荐加水量进行。但拼接时砂浆加水量应推荐用量的1-2%。

5.刚粘接的EPS构件应注意保养，装饰EPS线条，防止雨水冲刷，认为损坏等。



EPS线条介绍：

EPS线是由聚乙烯为主体，EPS线条供应商，粘贴耐碱玻纤网格布，在抗裂砂浆专用防护层复合。不受温
度变化的影响，耐寒，耐热；潮湿的水分后，酸雨的影响。EPS线条不排放有毒物质，是环境质量装饰建
材产品。EPS装饰线条采用数控切割，使快速，品种型号，如线，安徽EPS线条，罗马柱，窗罩，支架，
门窗可安装在侧面，屋檐和墙身；建筑立面更美观。

安徽EPS线条-装饰EPS线条-合肥怡云(推荐商家)由合肥市怡云装饰工程有限公司提供。合肥市怡云装饰
工程有限公司（www.hfyiyungs.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和
信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今
后的合作愉快！
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