
led灯珠现货 平宇电子公司 0805白光led灯珠现货

产品名称 led灯珠现货 平宇电子公司 0805白光led灯珠现货

公司名称 东莞市平宇电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇板石村志兴商务大厦810

联系电话  13902604526

产品详情

东莞市平宇电子有限公司是一家专业生产LED发光二极管的高新技术企业，产品主要包括全系列发光二
极管，LED
灯珠，本公司产品广泛应用于家用电器、电脑周边、显示屏、手机背光以及室内外照明等领域。

LED灯珠黄变。  

问题：  

1、烘烤温度过高或时间过长;  

2、配胶比例不对，A胶多容易黄。  

方法：  

1、AB胶在120-140度/30分钟内固化脱模，150度以上长时间烘烤易黄变。  

2、AB胶在120-130度/30-40分钟固化脱模，0805黄绿光led灯珠现货，超过150度或长时间烘烤会黄变。  

3、做大型灯头时，0805白光led灯珠现货，要降低固化温度。

封装企业生产工艺不建全，来料检验手段落后，是造成LED灯珠死灯的直接原因。一般采用支架排封装
的LED灯珠，支架排是采用铜或铁金属材料经精密模具冲压而成，led灯珠现货，由于铜材较贵，3528正
白光led灯珠现货，成本自然就高，受市场激烈竟争因素影响，为了降低制造成本，市场大多都采用冷轧
低碳钢带来冲压LED灯珠支架徘，铁的支架排要经过镀银，镀银有两个作用，一是为了防止氧化生锈，
二是方便焊接，支架排的电镀品质非常关键，它关系到LED的寿命，在电镀前的处理应严格按操作规程



进行，除锈、除油、磷化等工序应一丝不苟，电镀时要控制好电流，镀银层厚度要控制好，镀层太厚成
本高，太薄影响品质。

普通led灯珠具有哪些特点  

普通单色led5630贴片具有体积小、工作电压低、工作电流小、发光均匀稳定、响应速度快、寿命长等优
点，可用各种直流、交流、脉冲等电源驱动点亮。它属于电流控制型半导体器件，使用时需串接合适的
限流电阻。  

普通单色led灯珠的发光颜色与发光的波长有关，而发光的波长又取决于制造led灯珠所用的半导体材料。

led灯珠现货-平宇电子公司-0805白光led灯珠现货由东莞市平宇电子有限公司提供。东莞市平宇电子有限
公司（www.pingyuled.com）是广东 东莞 ,二极管的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、
诚实守信的方针，满足客户需求。在平宇电子领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创平宇电
子更加美好的未来。
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