
广东兴捷 电线导管穿墙是否设置套管 茂名电线导管

产品名称 广东兴捷 电线导管穿墙是否设置套管
茂名电线导管

公司名称 佛山市亿富兴线管桥架有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区狮山镇小塘莲子塘广云路边自编8
号（住所申报）

联系电话 18125648569 18125648569

产品详情

镀锌钢管线管穿线管电线导管

广东兴捷金属制品有限公司镀锌钢管线管穿线管电线导管

   JDG管的材质:

1，jdg管是金属材质的，是一种电气线路型保护用导管，连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术
组成的电线管路。东莞文兴的JDG管均为JDG镀锌金属管。

2，电缆导管和电线导管有什么不同，JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品。

3，JDG管是建筑电器领域采用新材料，新技术的一项突破性革新。JPG管采用镀锌钢管的薄钢管的跨接
接地线，克服了普通金属导管的施工复杂，茂名电线导管，施工损耗发等缺点。

4，JDG管连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路，无需做跨接地，焊接和套丝，
是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的选择，外观为银白色。

5，JDG管也是一种电线穿线管，就像塑料穿线管PVC管和PE管，301或304不锈钢和Q235的碳钢管金属穿
线管，都是电线导管。JDG管采用的是镀锌钢管和薄壁钢管，适用于智能楼宇建筑综合布线系统。

JDG镀锌管的特点:

1、JDG管材为钢质，不怕火烧。

2、穿金属穿线管工作现场无明火，制止熔焊、制止火灾风险。



3、金属穿线管线路漏电、短路不起火、航运便当。

抗干扰:

金属穿线管选用带钢制成，屏蔽性能和抗干扰性能好，可用于通讯、操控、网络综合布线穿管。

JDG镀锌金属管如何挑选:

1、的钢管十分坚硬，不宜被刮坏。

2、劣质的金属穿线管其截面普通都是呈现椭圆外形的。

3、经常呈现折叠现象，则证明为劣质。

4、好的JDG管的内部直径大小不会有大的变化。

5、JDG管的组成里杂物的含量很低，所以会有很高的刚密度。

6、假如您的钢管外层会有麻面呈现，则证明为劣质。

通常表面润滑、没有裂纹呈现的质量牢靠。假如JDG管外边的镀锌层悄然一刮就掉证明质量普通。而JDG
镀锌线管均为光滑刺，在生产过程严格安装标准，种类也均有国标与企标可以挑选。

厂家直销   大量常规现货库存   来样可加工定做   一站式配送   可开增值税13%

镀锌线管穿线管JDG电线导管电线导管

广东兴捷金属制品有限公司

     1、 尺寸（外径）：无需过分用力便能使环规通过整段导管试样。

     2、结构：导管系统的内部不得有锐利边缘、毛刺或表面突出物，以免损伤绝缘导电或电缆，电
线导管穿墙是否设置套管，避免伤害安装人员或使用者。

     3、压力试验：通过钢块向导管施加750N压力，压力施加（60士2）s后，在不去掉压力的状态下
，测出试样被压扁处的外直径。原来外径与压扁后试样外径之差不得大于试验前测得的外径的10%。试
验之后，试样不得出现在无任何附加放大的情况下正常或校正视力可见的裂痕。

     4、弯曲试验（金属导管）：尺寸为16、20、25的导管应采用长度为标称直径30倍的试样进行弯曲
试验，当松开试验夹具时，试样能弯成（90士5）°，使其弯曲的内半径为标称直径的6倍。对有焊缝在
弯曲面的外侧，3个试样焊缝在弯曲面的内侧。试验后：如有焊缝应不开裂；导管的截面应不过度变形。

      5、耐腐蚀：耐腐蚀性能中等的导管和导管配件应以布浸透浓度为35+5的贝壳丁醇来清洁。然后
，将它们完全浸没在0.75%的铁和0.25%的过氧酸铵水溶液里，再加入一定量的0.1%的合适的湿润剂。将
溶液和试样的温度保持在（23士2）℃。浸5min后，将试样从溶液中取出并在环境温度的空气中自然干燥
。上述实验完成后，试样的每平方厘米表面上，不得有多于两个蓝点痕迹，任何蓝点痕迹的尺寸不大于1
.5mm。锐边、螺钉的螺纹和机加工的表面上面的锈迹及可擦掉的黄色膜可忽略不计。厂家直销   
大量现货库存     来样可加工     一站式配送       可开增值税13%



广东兴捷金属制品有限公司   镀锌钢管电线导管穿线管电线导管

广州质量监督检测研究院

     本院是政府依法设立和授权的第三方综合性产品质量监督检验机构，成立于1951年，是我国建立
的产品质量检验机构。设立在本院有五个检验中心：国家加工食品质量监督检验中心（广州），国家包
装产品质量监督检验中心（广州），国家化妆品质量监督检验中心（广州）国家皮革制品质量监督检验
中心（广州），电线导管分类，国家高分子工程材料及制品质量监督检验中心（广州），两个全国生产
许可审查机构：全国危险化学品包装物，容器产品生产许可证审查部和全国食品用塑料包装容器工具等
制品市场准入审查机构；四个广东省级检验站：日用化工产品，计算机及网络产品，鞋类产品，钟表。

     厂家直销   大量现货库存   来样可加工   一站式配送   可开增值税13%     

广东兴捷(图)-电线导管穿墙是否设置套管-茂名电线导管由广东兴捷金属制品有限公司提供。广东兴捷金
属制品有限公司（www.snolm.com）是广东 佛山 ,镀锌管的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新
发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在广东兴捷领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创
广东兴捷更加美好的未来。
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