
tyctle 930E防腐防锈润滑油批发

产品名称 tyctle 930E防腐防锈润滑油批发

公司名称 河南航材科技有限公司

价格 1899.00/桶

规格参数 品牌:tyctle（特克泰尔）
性能特点:防腐、防锈性能
产地:美国

公司地址 二七区南三环连云路橄榄城都市广场B座1411

联系电话 13323715071 18037878163

产品详情

Tectyl 930E简介：

特克泰尔Tectyl 930E，的一种防腐/防锈油，在航空、民用车辆等应用广泛。该油性能与法国NYCO
NYCOLUBE NL60油相近，都是进口油。航材科技有Tectyl 930E的现货，欢迎打电话订购！

       应用类型：内燃机防腐润滑油/封存油

适用温度：-25℃以上

包装规格：20L/桶

生产厂家：Tectyl公司

执行标准：MIL-L-21260

油品类型：矿物型润滑油

油品成分：矿物基基础油、添加剂

Tectyl 930E （MIL-L-21260 ）润滑油用途：

Tectyl 930的储存温度应在10-35°C之间。建议在使用前轻轻搅拌。在适当的储存条件下，Tectyl
930的货架寿命至少为36个月。TECTYL 930适用于新引擎和翻新引擎的工厂加油和磨合油。这是一种用于
当前生产发动机的完全可操作的机油，符合MIL-
L-21260D的要求，在发动机制造商指定的计划机油更换之前无需进行更换。

★ 发动机润滑



★ 发动机保养

★ 发动机封存

Tectyl 930E （MIL-L-21260 ）润滑油性能特点：

特克泰尔TECTYL 930是API CH-4 / SJ SAE 30防腐蚀内燃机油，符合MIL-L-21260执行标准。
具备以下特点：

★ 油品稳定性，不易变质，持久润滑

★ 防腐、防锈性能，可作为封存油使用

★ 润滑性能，保护受润滑零件

基本参数

品牌 航材科技 型号 Tectyl 930
主要品种 抗氧防锈汽轮机油 品种代号(L-) TSA
质量等级 优等品 ISO粘度等级 其他
特殊应用 燃气汽轮机 包装规格 20L/桶
用途 内燃机防腐润滑油/封存油适用温度 -25℃以上℃
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