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产品详情
浅谈一体化雨水泵站的基本设计与构造
什么是一体化雨水泵站？对于许多人来说，这可能是个非常新鲜的词汇或者说是一种不太熟悉的设备产品，有什么用途？是什么结构？如何设计的？用于什么场合？
其实，所谓一体化雨水泵站就是指设置于雨水管道系统中或城市低洼地带，用以排除城区雨水的泵站，通常我们也可以说成是一体化预制泵站。
在对一体化雨水泵站设计时，泵站的好坏对今后长期正常运转起着决定性的关键作用,且雨水泵站的设计比较复杂,其投资在整个雨水工程中所占的比例较大。如果设计不合理所造成的浪费是无法补救的。一体化预制泵站根据业主需要和现场实际，采取非标设计。应用泵站设计软件，灵活确定泵站尺寸和设备组合，结合现场各种不利因素，采用3D设计，将产品的运行状态提前预见。这部分设计的工作基本上是由设计院统筹完成，一般在不解的时候也可咨询相关一体化雨水提升泵站的厂家。

浅谈一体化雨水泵站的基本设计与构造
说起一体化雨水泵站的基本构造，首先我们可以通过完整的成品图来进行初步了解，有个整体的印象。整个泵站的主体部分就是它的玻璃钢筒体，此部分一般为圆柱体，大多采用玻璃钢制作，经久耐用，也有采用不锈钢，价格相对较高。需要使用此设备的用户们可以按需定制，大概率的使用还是以玻璃钢一体化泵站为主。筒体分为上下两层，上层为维修层，放置控制系统，下层为运行部分，放置管道系统及泵组。
机械部分主要有排污泵、自耦装置、提篮式格栅、管道机组、爬梯、臭气孔等。根据具体的污水处理情款，选择相应型号泵，一般采用一用一备或两用一备，自耦装置、提篮格栅及管路机组均依照泵的口径选择配套。
控制部分主要有控制柜控制泵的运行，型号根据泵的功率选择。高端的控制可安装远程监控系统，可减少人员看守，自动收集运行数据。
盐城思源作为一家多年的生产厂家，在项目建设上有非常多的经验与心得，目前一体化雨水预制泵站与普通泵站相比减少占地面积和施工成本，施工过程也高效安全，技术人员的现场跟踪指导确保施工质量。尤其对于地下水位较浅、土质流沙等不利地质条件，更显出他的成本优势。因而使用量也将越来越大，未来前景广阔，且适用场合广泛。
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