
康诺斯钛白粉 恩钛化工全国发货 康诺斯钛白粉2310

产品名称 康诺斯钛白粉 恩钛化工全国发货
康诺斯钛白粉2310

公司名称 东莞市恩钛化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇大京九塑胶城塑旺西路19号

联系电话  13650246637

产品详情

钛白粉是极性非常强的粉体，本性是亲水憎油的，如果表面吸附有空气和其他类型的污染物，则在水中
的分散性会比较低，常常需要我们对其表面进行处理，康诺斯钛白粉，经常用到的处理剂为水合氧化铝
和水合氧化硅。钛白粉在橡胶制品中作为橡胶和胶乳的白色着色剂使用。因为其物理化学性质稳定。不
损害硫化过程，康诺斯钛白粉2310，有好的着色效果，德国康诺斯钛白粉2300，对制品的抗张能力、伸
长率和弯曲性能没有影响，对日光作用稳定，进口康诺斯钛白粉2300，耐候性好，不龟裂、变色、耐酸
耐碱，同时具有填充作用。

钛白粉在涂料工业中的应用

涂料是一种涂覆于物体表面能形成具有保护装饰或其它特殊作用固体涂膜的一类液体或固体材料的总称
。

涂料的分类方法很多，按其有无颜料可分为清漆和色漆;按其形态可分为水性涂料、溶剂型涂料、粉末涂
料、高固分涂料、无溶剂涂料等;按用途可分为建筑涂料、汽车涂料、木器涂料等;按其施工方法可分为喷
漆、浸漆、烘漆、电泳漆等;按其施工工序可分为底漆、腻子、二道漆、面漆、罩光漆等;按其作用效果可
分为绝缘漆、防锈漆、防腐漆等。

影响型康诺斯钛白粉白度的元素有很多种，比如说有矿源的影响，也有设备和关键技术的影响。通过一
些实验证明，影响其白度的主要因素有：水解的质量，杂质元素的清除和煅烧等条件。锐钛型康诺斯钛
白粉的水解技术，目前在国内主要有加压和常压水解两种类型，从水解质量和产品质量来看，常压水解
质量一般情况下都比较好，水解粒径均匀。要保证水解质量好，一定要把浓钛液质量指标，控制铁钛比
和固含量在规定范围内，同时加大对水解操作条件的控制。



康诺斯钛白粉-恩钛化工全国发货-康诺斯钛白粉2310由东莞市恩钛化工有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。东莞市恩钛化工有限公司（www.chinataibaifen.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略
伙伴，与您一起飞跃，共同成功!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

