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污泥异常问题诊断分析及处理办法（二）

1.沉淀池泥面过高，并且出水悬浮物升高

产生原因：

    1、负荷过高，新型淤泥固化剂多少钱，有机物分解不完全影响污泥沉淀性能，沉降效果变差。

    2、负荷过低，污泥缺乏营养，耐低营养细菌增多絮凝性能变差。

    3、污泥尼龄较长，系统中污泥浓度过高并且污泥结构松散不易沉降。

    4、水温过高使小分子有机物增多，菌胶团吸附过多有机物造成污泥解絮。

解决办法：

    1、降低负荷减少进水COD总量，提高溶解氧使污泥性能逐渐恢复。

    2、增加进水量控制在合适的范围，保持较高溶解氧状态一段时间抑制低营养细菌继续增加。



    3、加大剩余污泥排放量，将系统污泥浓度控制到合理范围内。

    4、降低曝气池中的水温，河源新型淤泥固化剂，控制好溶解氧水平，一段时间后污泥可恢复正常

淤泥固化剂用i途和使用范围

①河、湖泊、海湾的淤泥处理；

②疏浚泥土的zhi早期处理；

③施工用辅dao助道路的铺设、加固；

④路基、路肩、路坡的加固；

⑤鱼池湖泊堆积淤泥的土质改良；

⑥油泥油土及其他废弃物的固化处理；

⑦高尔夫球场的土质改良；

⑧住宅地的硬度加固和土质改良；

⑨公园道路、草坪的铺设及土质改良；

⑩一般产业废弃物的固化处理。

施工方法 可以根据淤泥的处理的用途不同，进行异位处理或者原位搅拌处理。污 泥含水量按照
90%计算，一立方大约需要 100 公斤固化剂。加入固化剂
后，新型淤泥固化剂价格，污泥量较大的情况采用挖掘机进行搅拌，使固化剂和污泥充分接触，进
行水合破胶反应；经过一段时间（根据施工要求而定）泥浆干化固化，满
足不同的类型的泥浆固化需求。如果以淤泥固化干化能用挖掘机挖出为标 准，大约需要需要 72
个小时左右。完全干化固化，新型淤泥固化剂厂家，大约需要 3-7 天，
不加压固化后无侧限抗压强度可以到达50-500kPa，加压固化可以达到 更高的强度要求。 

新型淤泥固化剂价格-水泥硬化剂厂家-河源新型淤泥固化剂由深圳市金铸固化剂地坪有限公司提供。深
圳市金铸固化剂地坪有限公司（www.jzghj.com）有实力，信誉好，在广东 深圳 的混凝土及制品等行业积
累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进金铸固化剂和您携手步入
辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.jinzhu18.com）还是从事水磨石地坪，环氧磨石地坪，广东磨石
地坪的厂家，欢迎来电咨询。
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