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产品详情
雨水提升泵站一体化的实施标准
低洼地带、桥涵积水、小区地势低处的雨水排放用什么设备？您还在建设传统泵站？可以先来了解一下新型的一体化雨水提升泵站，它主要用于污水、雨水的收集并统一加压提升排放，起到给收集污水并给无法自流或流量小的污水或雨水进行提升，使污水、雨水能有效到达污水处理厂。在收集雨水的同时，泵站还起到简单的过滤、粉碎水中含有杂质垃圾的作用。
智能一体化雨水提升泵站带有内部维修平台和地面控制柜，在工厂内预装和测试完成，现场安装方便时间短，系统可靠。控制柜放在顶盖上或放在地面上，也可放在设备间内。可以露天安装使用也可以建造维修间，可设起吊装置，便于水泵和格栅安装维护。

看到雨水泵站的构造，可能许多人在想这个泵站还挺简单的，那么它的安装建设肯定也很简单，直接吊装就可以埋入地下，其实不然，任何设备的施工也有相应的标准，雨水泵站也不例外，为了避免错误操作，引起不必要的损失，我们且先熟悉一下它的施工标准：
雨水提升泵站一体化的实施标准
1.泵坑开挖方案：一体化雨水泵站是需要按设计要求开挖，开挖时必须密切关注基坑安全，坑底必须是无积水的，如有水需进行排水措施，采取合适的基坑维护方案，防止坍塌。坑底要挖平夯实。通常挖掘计划的制定必须指派结构工程师。 水泥基础方案：水泥基础必须按照图纸要求施工，水泥底板平面必须是水平的，预埋件要先于泵站放置，预埋地脚螺丝在一圈内要均匀分布，数量达到4个以上。
2.筒体安装：清洁水泥基板表面，确保安装面和预制泵站底部之间没有泥土等杂物。用起重吊钩吊起泵体，放在水泥基板上的地脚螺丝圆周中间。当心不要将泵体碰到地脚螺丝，因为地脚螺丝易碰坏罐体表面。 预制泵站必须准确的将泵站避开基板外露配筋，并且按图纸要求错开与预制泵站底部的配筋避免损坏底部结构 。
3.检查雨水提升泵站是否垂直．水泥基板处于水平放置时，泵站应该处于垂直状态．安装压板并拧紧螺母．检查管路和底部没有变形，锥型底部净空部分则必须用混凝土填实。
4.灌注混凝土的要求：
采用标号C30水泥的混凝士，砾石直径不大于32mm；
外部周围必须浇筑混凝土，起到雨水泵站固定与抗浮作用，具体混凝土高度和直径范围根据现场情况及时与我公司技术人员沟通，共同制定方案。

我们都知道随着全球气候变暖，暴雨频繁，加上城市化进程的加快，防洪排涝任务不堪重负。防汛抢险工作量明显增多，传统泵站大又深、安装不方便、使用不灵活，已不能适应当下应急排涝要求。因此新型的一体化雨水提升泵站出现在当下的时机里，是使命所在，相信在未来肯定会发挥出应尽的责任，为城市排水排涝不遗余力。
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