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产品名称 学校透水性塑胶跑道每平多少钱
济南鼎诚实力商家

公司名称 济南鼎诚建筑装饰有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心2号
楼1408室

联系电话  13506409789

产品详情

复合型塑胶跑道

一、产品简介

聚氨酯树脂粘合的黑色环保橡胶颗粒构成了复合式塑胶跑道的基础层，其面层为有色EPDM橡胶颗粒浇
筑在聚氨酯树脂中。复合型塑胶跑道采用聚氨酯双组份材料加入填充料现场浇筑而成，颜色分为铁红、
草绿、天蓝、（可根据客户需要调节），是理想的中学、大学、地区性运动和比赛塑胶跑道。

二、产品性能

1、耐候性

表面胶粒采用嵌入式结构，保证塑胶跑道优良的耐候性和抗钉鞋破坏能力。

2、平整度

采用专业自动化机械施工，表面无接缝而且更加平整。

3、抗紫外线

面层采用有色EPDM胶粒，使之具有较高紫外线抵抗力，学校透水性塑胶跑道每平多少钱，跑道无褪色
的顾虑。

4、环保



有别于传统的跑道，即使在烈日暴晒下也无毒无味，有利于维护周边环境和身体健康。

塑胶跑道如何分辨质量好坏：1、不会褪色。色泽度是影响塑胶场地美观的一大因素，同时，它也衡量着
场地的质量，在选择场地时，一定要选择耐光色牢度达到7级以上的场地。这样，才不会褪色，导致场地
很快失去保护介质。2、耐磨性好。场地的耐磨性就是决定使用寿命长短的一个重要依据。有很多企业为
了化减少成本，学校透水性塑胶跑道厂家，使用的原料质量差，导致了塑胶场地耐磨性差，质量欠缺。3
、基板填充料。基本填充料是塑胶场地的根基(基础)，如果选用比较松散的填充物，青岛学校透水性塑
胶跑道，那么在干燥之后就会与外壳脱离，人走在上面会有明显的悬空感觉，也会导致场地容易出现。

塑胶跑道维修塑胶跑道的技术:

尖锐切断对跑道的损伤:运动鞋不能超过7毫米，学校透水性塑胶跑道价格，运动鞋不能超过11毫米。如
果长钉鞋上有长钉，就不允许在塑胶跑道上使用。同样，如果鞋钉过长，跑道就会受损严重。

远离热源:隔离热源，杜绝烟头火种等。如果热量过高，塑胶跑道就会膨胀变形。**等情况下，直接破坏
塑胶跑道。

维护期间不要使用:塑胶跑道可以铺上材料使用，而不是以前的煤渣跑道。橡胶跑道经过了底盘铺装、面
层涂装等许多严密的施工工序。施工后需要养病7 - 10天。确保塑胶跑道胶水的固定化。

常用清水冲洗保养:使用后可经常用清水冲洗，冲洗后可迅速清除跑道上的水迹，适当使用拖把。避开积
水。10%的氨水、洗涤剂和洗涤剂可以擦掉油污。

学校透水性塑胶跑道每平多少钱-济南鼎诚实力商家由济南鼎诚建筑装饰有限公司提供。济南鼎诚建筑装
饰有限公司（www.sddcdp.com）是山东 济南 ,室外涂料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新
发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济南鼎诚领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创
济南鼎诚更加美好的未来。
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