
叶片 大博泵业 直径500浇注搅拌机叶片

产品名称 叶片 大博泵业 直径500浇注搅拌机叶片

公司名称 山东大博泵业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东淄博市博山区南环路17号

联系电话  13573343027

产品详情

叶片

ZJL立式渣浆泵与SP液下渣浆泵的有何区别？

3、ZJL立式渣浆泵的过流部件部分只有金属材质，而SP液下渣浆泵分为金属和橡胶两种材质，所以SP液
下渣浆泵的适用范围更广；

4、ZJL立式渣浆泵是我国自主研发的型号，直径500浇注搅拌机叶片，SP液下渣浆泵是国外引进的技术；

以上就是关于ZJL立式渣浆泵与SP液下渣浆泵两者的区别，当我们有具体的参数需要选择某一种立式渣浆
泵的时候，两者其实都是可以适用的。
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正常使用液下渣浆泵的注意事项以下几点：

(4)维修或泵送期间，内部真空的泵必须隔离，如果不能完好隔离，可能使叶轮变为“飞轮”，从而造成
设备和人身事故。

(5)装皮带或联轴器之前，叶片，必须检查转动方向，因为不正确的转动方向将使泵在运转中损坏或个别
零件的损坏。

只有在使用的过程中对上面的安全须知严格执行并且按照规范进行操作，才能尽量避免问题的产生，直
径550浇注搅拌机叶片，更好地投入到使用中，直径570浇注搅拌机叶片，发挥它应有的作用。



叶片

气蚀加高速旋流综合性破坏，渣浆泵过流件损坏很快，破坏后的外观如大的蜂窝状。需要提及的是：

一般国内两种耐磨材质比较普遍，一是金属内衬，一种是橡胶内衬。金属内衬，一般我们都说是耐磨高
铬合金材质Cr27、Cr30A，橡胶为天然耐磨耐腐蚀橡胶。内衬材质占到了渣浆泵的成本的30%-50%，材料
是否合格，直接决定渣浆泵的使用寿命。山东大博泵业科技有限公司公司现有高、中级工程师、技术人
员占公司员工总数的20%，具有较高的设计、制造和经营生产能力。
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叶片-大博泵业-直径500浇注搅拌机叶片由山东大博泵业科技有限公司提供。山东大博泵业科技有限公司
（www.sddabo.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产
品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。大博泵业——您可信赖
的朋友，公司地址：山东淄博市博山区南环路17号，联系人：张静。同时本公司（www.bspump.com）还
是从事渣浆泵，液下渣浆泵，卧式渣浆泵的厂家，欢迎来电咨询。
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