
皮带秤 领锐科技 配料皮带秤

产品名称 皮带秤 领锐科技 配料皮带秤

公司名称 山东领锐电子技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市临朐纸坊工业园仲临路825号

联系电话  15762612186

产品详情

       调速皮带秤是用来对物料进行动态称重计量的设备，该皮带秤对物料的称重计量准确，运行
稳定，尤其是在结构设计上工艺技术先进。

1、采用磁敏式测速装置，配合测速电路真实的反应了电机速度，测速信号准确、可靠。

 2、秤体进料装置自带托板，可控制进料量与封料，以便秤体标定与校零。

3、环形无接头皮带，可根据工艺选择：平行皮带、挡板结构、裙边皮带结构。

4、独特的皮带防跑偏装置，可自由调节张紧托辊。

 5、采用一体化直联式专用皮带秤减速电机，低噪音、低震动、抗粉尘、长寿命、高可靠性；减速电机
带反力矩撑板，轴装结构。与秤体主动滚筒直接相联，安装、调试与维护极其方便。

 6、独特的X型簧篇称量机构，簧篇受力更均匀，线性与重复性更好。

7、结构合理，强度大，适合于各种规格非标秤体的设计。

怎么选购皮带式定量给料机？

      皮带式定量给料机次要是针对块状、粒状及粉状物料的计量，并完成自动延续称量、定量给料
、配料的理想零碎设备，如何在众多的皮带式定量给料机消费厂家里选购出计量精准高、运转波动的皮
带式定量给料机呢？选购皮带式定量给料机主要从以下几个方面进行考察

1、自动张紧安装：它的次要作用是坚持保送带张力恒定适中，无效保证计量精度，配料皮带秤，使皮带
坚持正常运转，皮带秤，无效避免皮带下垂打滑；整个进程无需人工干涉，自动停止；



2、防纠偏安装：在运转进程中自动调整皮带式定量给料机皮带的走向，避免跑偏，无效控制因皮带跑偏
形成的磨损；

由此可见完成皮带式定量给料机精准波动的运转，在其机器构造上以上两种安装是必不可少的，这也是
在选购进程中所要留意到的一个要素。

皮带秤在测试调速时的注意事项 

1、在调试秤体时，一定要彻底切断全部电源，防止人员触电而发生生命危险。 

2、秤体在安装、调整结束时，皮带秤，一定要检查清理秤体中的工具、零件，防止运行害人员和严重损
坏秤体。 

3、机械秤体在运行时，调速皮带秤，人在观察上虽然觉得它运行速度较低，但人员在附近仍然是是非常
危险的。它可能将人员的衣物、头发、手指等卷入其中，造成巨大伤害。因此在秤体运行中人员远离秤
体。 

4、秤体在安装、调试中，随时防止秤体和有关部的滑落，砸伤人员。 

皮带秤-领锐科技-配料皮带秤由山东领锐电子技术有限公司提供。山东领锐电子技术有限公司（www.sdlr
dz.cn）是一家从事“皮带秤,螺旋秤,电子皮带秤,失重秤,转子秤,微量秤”的公司。自成立以来，我们坚持
以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“领锐电子”品牌拥有良好口碑。我
们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使领锐科技在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了
良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同
时本公司（www.uuukj.com）还是从事转子秤，转子秤价格，转子秤厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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