
耳机线圈 石碣嘉德磁电制品厂 耳机线圈生产

产品名称 耳机线圈 石碣嘉德磁电制品厂 耳机线圈生产

公司名称 东莞市石碣嘉德磁电制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市石碣镇刘屋村甲一街7号3楼

联系电话  13412803568

产品详情

线圈在装置前，要进行外观查看

 运用前，耳机线圈生产，应查看线圈的结构是否结实，线匝是否有 无线充线圈松动和松脱现象，耳机
线圈厂家，引线接点有无松动，磁芯旋转是否灵敏，有无滑扣等。这些方面都查看合格后
无线充线圈，耳机线圈，再进行装置。 

无线充线圈给我们带来了很多的便利跟实惠，但是为了无线充线圈更好的服务于我们当我们在使用无线
充线圈时就需要注意一些问题。

根据无线充线圈需要，选定绕制办法

间绕式线圈适合在高频和超高频电路中运用，在圈数少于3圈到5圈时，可不用骨架，就能具有较好的特
性，Q值较高，可达150-400，稳定性也很高。无线充接收线圈单层密绕式线圈适用于短波、中波回路中
，其Q值可到达150-250，并具有较高的稳定。无线充接收线圈在音频段作业的电感线圈，通常选用硅钢
片或坡莫合金为磁芯资料。低频用铁氧体作为磁芯资料，其电感量较大，无线充线圈可高达几亨到几十
亨性。

无线充线圈在运用中，不要随意改动线圈的形状。大小和 无线充线圈线圈间的间隔，耳机线圈生产厂，
否则会影响线圈本来的电感量。尤其是频率越高，即圈数越少的线圈。实践证明，这种调理办法能够完
成微调±2%-±3%的电感量。应用在短波和超短波回路中的线圈，常留出半圈作为微调，移开或折转这
半圈使电感量发生变化，完成 无线充线圈微调。



发射线圈和接收线圈要谐振频率保持一致，成对使用，也就是说QI标准是一个较宽频段（110Khz-205Khz
）；终端不同，发射线圈和接收线圈的工艺不同，发射端线圈如果允许，可以用粗一些的线材，丙i酮线
或者多股线，多层绕组，也就是说天线厚度不讲究。但是接收端线圈，要兼顾到终端的体积，需要尽可
能的薄，尤其是智能手机，可安装在外i科内侧。

运用线圈应留意保持原线圈 无线充线圈的电感量。线圈在运用中，不要随意改动线圈的形状。大小和 无
线充线圈线圈间的间隔，否则会影响线圈本来的电感量。尤其是频率越高，即圈数越少的线圈。目前在
电视机中选用的高频线圈，一般用高频蜡或其他介质材料进行密封固定。

耳机线圈-石碣嘉德磁电制品厂-耳机线圈生产由东莞市石碣嘉德磁电制品厂提供。东莞市石碣嘉德磁电
制品厂（www.dgxq188.com）有实力，信誉好，在广东 东莞 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司
精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进嘉德磁电制品和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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