
防火阻燃地板检测 防火等级测试单位

产品名称 防火阻燃地板检测 防火等级测试单位

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数 防火等级检测:13719148859
阻燃板检测:13719148859
装饰板材检测:13719148859

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情
 越来越多的安全事故凸显出，家装的防护意识需要增加。今年的11�15事件让上海继世博会后着实又“火”了一把，一栋28层住宅楼近乎被火化成空壳。截至目前，上海公寓火灾已经造成58人遇难，事故原因还在进一步调查中，但是家装的防火安全隐患已经成了我们眼前首当其冲的问题。
    地板作为一种重要的铺地材料，在火灾环境中有着不可忽视的影响。在紧要关头，阻燃型地饰材料就会发挥它防火、耐火的重要特性，为火灾中无助的生命争得一线生机!国标防火阻燃地板    （GB/T24509-2009）2010年4月1日实施：以纤维板、刨花板、胶合板等为基材，以涂料或浸渍纸为饰面材料，通过阻燃处理，达到一定阻燃等级，具有阻燃功能的木质复合地板。达到B1级别的阻燃标准以及烟毒等级标准。
    新修订的《中华人民共和国消防法》及公安部相关文件，对饭店、学校、娱乐场所等公众聚集场所和人员密集场所的消防要求也做了明确规定，使用装修材料必须达到一定的阻燃等级，否则消防验收或者开业前消防安全检查一律不得通过。因此，阻燃地板的制定将对公共场所和聚众场所人们的提供安全保障。
    防火阻燃行地板虽然是针对公共场所设计而出现的产物，但是在日常装修时选购这类型的地板也不失为明智之举。因为凭借其超强的耐磨和耐热等特性，可以在儿童房和老人房的装修上发挥其独有的特长。
    标准可以有效地规避竞争，淘汰不符合标准的企业，提高竞争门槛，提升整个行业的美誉度。近年来，很多企业意识到参与国家和行业标准制定不但对行业和国家发的发展具有重大的战略意义，同时也是提高企业知名度和竞争力的有效途径，于是各个企业纷纷加入了国家标准的制定中，江门亿特阻燃科技有限公司就是其中之一。
耐磨复合实木地板：又称超耐磨多层实木地板。首创刚化层表面（是以无机钢化纤维材料与专用纸浸渍热固性氨基树脂，与胶合板或者细木工板等实木基材表面相结合作为饰面层），正面加耐磨层，背面加平衡层，经热压加工制成的企口地板，是一种新型浸渍纸层压地板。兼备强化地板的耐磨品质，实木地板的美观和脚感，实木复合地板的稳定结构等众多优点。
    耐水塑木地板：塑木（又称"木塑"或"塑胶木"）复合材料，英文名"WOOD-PLASTIC-COMPOSITES"简称WPC。塑木复合材料是利用回收塑料和木纤维（木粉、稻壳、麦秸、花生壳等天然纤维）经过高分子改性，用配混、挤出设备加工制成或组合成型的一种复合材料，兼备塑料和木材的主要优点，可以在许多场合替代塑料和木材，是一种极具发展潜力的环保型新材料。塑木产业在美国、欧洲、日本等国家和地区已得到初步的推广和应用。我国已将塑木产业纳入了863计划，市场前景广阔，对创建经济型、环保型、生态型、节约型的居民住宅具有深远的意义。
    强化复合地板（防火）：即防火阻燃地板。以纤维板、刨花板、胶合板等为基材，以涂料或浸渍纸为饰面材料，通过阻燃处理，达到一定阻燃等级，具有阻燃功能的木质复合地板。新修订的《中华人民共和国消防法》及公安部相关文件，对饭店、学校、娱乐场所等公众聚集场所和人员密集场所的消防要求也做了明确规定，使用装修材料必须达到一定的阻燃等级，否则消防验收或者开业前消防安全检查一律不得通过。因此，阻燃地板的制定将对公共场所和聚众场所人们的提供安全保障。

    室内地板材料配套标准：随着人们生活水平的提高，房地产业、家装业的发展，精装修楼房不断增多，急需一套室内整体配套装修材料的标准。从家庭装修材料的理化指标、环保指标等出发，规范地板、踢脚线、龙骨以及相关辅料的规格、性能等指标。为家装装饰提供一个安全保障，这也是住宅产业化发展的一个趋势。
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