
广州酒店装修防火板检测燃烧等级试验

产品名称 广州酒店装修防火板检测燃烧等级试验

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数 酒店装修板材:13719148859
第三方检测:13719148859
消防验收检测:13719148859

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情
阻燃胶合板是建筑材料中常用的一种，市场销售较好的产品，面对现在用户对环保的要求，具有阻燃作用的板材不仅要有基本的作用，在环保方面也要符合要求，满足用户的需求，提高市场占有率。
从目前的市场结构来看，七成以上的保温材料市场是有机材料，其中75%采用聚苯乙烯材料，未来SEPS将分享该数百亿的市场。市场上主要是传统的膨胀聚苯乙烯(EPS)、挤塑聚苯乙烯(XPS)，而新的标准将成为防火阻燃板的助推器。在新标准中，防火阻燃板的导热系数为0.033，低于当前普遍使用的可发性聚苯乙烯(EPS)而阻燃级别为B1级，同样低于EPS的助燃级别。
木材是易燃材料，阻燃板也是木材中的一种却能起到阻燃的作用，这是因为木质防火材料已经进行了防火处理，使用相关的技术达到阻燃的作用。
木质防火材料的阻燃质量关系到木质防火门的耐火极限，由于阻燃工序缺乏成熟的工艺规程，致使各个厂家的阻燃工艺各不相同，阻燃工艺不甚合理，无法保证阻燃质量，严重时导致防火门耐火极限降低。木材防火处理的方法主要有喷涂法、浸泡法、蒸煮法、真空法、真空加压法等。虽然通过这些工艺处理之后会有阻燃效果，但阻燃也不是一直有的，随着燃烧时间的推移阻燃效果随之下降，终丢失。木质防火材料如果想实现防火使用相关的处理方法是必须的，加深防火功能对工艺进一步提高要求。
阻燃板的在装修行业使用是为普遍的，尤其是公共场所，如果有了阻燃材料的使用，公共环境的公共安全相对来说有保障。阻燃板不仅使用在装饰行业，使用的范围很大很广，例如家具的回族哦等等。
阻燃胶主要用于家具、建筑装修、交通工具和工业包装等。作为交易标的的细木工板是家具工业的理想材料，广泛应用于生产板式家具(如衣柜、书柜、橱柜等)和建筑装饰装修(门框、吊顶、隔墙等)。 从以上也可以看出阻燃板的使用范围多么的广泛，真正对用户有用的产品，总是在各个领域被用到，即使行业相关性不是很大，也能用到的产品，说明这个产品已经没有了行业限制，被大部分人所接受。
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